ES 


z e " 
E . 
joa 
z » E pS 
a , 
pr 
» 


REVISTA MENSUAL 
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PEQUEÑOS TALLERES CASEROS 
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Un petit-mueble adecuado a cualquier ambiente 


Como se construye una excelente rádio icon solo 
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AGOSTO | 
1936 
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- El calado en madera como arte decorativo 


Como iniciar una pequeña industria casera, con 
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Tomás Alva 
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¿Conoce usted la alegría de un “hobby” que 
transforma horas de tedio, en felicidad y placer? 

¿Ha experimentado usted el encanto de tradu- 
cir sus ideas en realidad práctica, exclamando or- 
gulloso: “Yo hice ésto”? ; 

El hombre que descubre la atracción de un 
“hobby” creador, experimenta la sensación de 
agregar más interés a la vida. 

El trabajo en el pequeño taller casero es un 
“hobby” absorbente que todos pueden realizar: 
hombres, jóvenes y niños. 

En el taller casero, muchos profesionales y 
hombres de negocios, encuentran descanso repa- 
rador para sus diarios problemas, que fatigan la 
mente y predisponen al malhumor, Aquí ellos en- 
cuentran olvido y alegría, dando expresión a sus 
impulsos creadores, 

Padre e hijos tórnanse camaradas, trabajando 
juntos en el taller casero, 

¿Ha observado usted, aleuna vez, a un grupo 
de muchachos fascinados en la ejecución de un 
aeroplano, una canoa o una simple easilla para 
el perro? Su entusiasta animación es digna de 
admirar. El trabajo empeñoso les está enseñan- 
do a bastarse a sí mismos, desarrollando su ha- 
bilidad creadora, dosificándolos de paciencia y 
abriendo nuevos horizontes para su mente, 

¡Y qué placer ellos experimentan cuando pue- 
den obsequiar a sus padres con un objete fabri- 
cado por sí mismos! 

Induzca a sus hijos a esta maravillosa vocación 
y ellos serán dichosos. 

El trabajo casero está vinculado con el romas- 


EL ENCANTO DE LA REALIZACION 


ce y la tradición. Muchos genios que la humani- 
dad admira y venera como benefactores le su 
progreso, se iniciaron en el pequeño taller fa- 
miliar. Thomas Alva Edison, entre otros, humil- 
de canillita, dedicaba sus escasas horas libres a 
ejercitarse con rudimentarias herramientas y, 
como él, muchos que fueron luego grandes ca- 
pitanes de la industria, : 

Resulta ilimitada la cántidad y clase de tra- 
bajos que pueden ejecutarse en el taller casero: 
pequeños muebles de adorno, reproducción de 
antiguedades, juguetes, pasatiempos, modelitos, 
botes, aeroplanos, objetos para regalo y millares 
de motivos más que le brindarán diversión y 
provecho, Ñ 

¿Ha pensado Vd., aleuna vez, tener un “hob- 
by”? ¿Ha sospechado la íntima satisfacción que 
puede producirle exclamar: “Yo proyecté y rea- 
licé ésto”? 


¿Por qué demorar más esa felicidad? Iimpie- - 


ce ahora mismo. Destine un lugar en su jardín, 


azotea, garage, sótano o patio, No hace falta mu- - 


cho espacio. Consiga algunas hurramientas, — 
tal vez las tenga ya, — y empiece a dar expre- 
sión a su habilidad. Iníciese en pequeña escala. 
Cada nueva experiencia inspirará su ambición y 
perfeccionamiento. El amor a su “hobby” aumen- 
tará en proporción a sus esfuerzos. Su pequeño 
taller casero será un lugar de recreo en el que 
usted olvidará negocios, números y pesares. 

Usted se encontrará a sí mismo en un nuevo 
aspesto de mentalidad, y su vida hallará un 
nuevo encanto... 


ATA O 


ME 


O 


HOBBY 


La Página del Director 


Bueno, amigos, aquí está 
HOBBY. Ante todo, mi agradeci- E 


miento a cuantos han hecho llegar 
sus augurios y voces de aliento y, 
en modo especialísimo, a los tres mil 
suseriptores qué — caso único en los 
anales del periodismo argentino — 


«sin haber salido a la venta, sin si" 


quiera haber visto un solo ejemplar 
dle muestra, entregaron su «inero, 
adelantado, para recibir HOBBY... 


= 
A 


Inauguro hoy esta página en la 
que, mensualmente, por su interme 
dio, me será altamente agradable 
ponerme en comunicación directa 
con los lectores. Aquí contestaré la 
correspondencia de los que tengan 
la gentileza de hacerme llegar sus 
noticias, sugestiones, ideas, ele. Y, 
desde aquí, iré anunciando las no” 


_vedades que publicará HOBBY. Co- 


mo ya lo podrán apreciar, hablare: 
mos en ese lenguaje sencillo y far 
omiliar, propio de amigos y que fa 
cilitará la mutua comprensión. 


ó 


Recomiendo preferentemente la 
lectura del interesante artículo ti" 
tulado: “Los talleres caseros””, que 
fuera publicado por la importante 
revista “El Exportador America” 

"y que reproducimos en este nú- 
mero. En él está claramente expli- 
tada la organización de los clubs 
de talleres de aficionados en los 
EE. UU., organismo que HOBBY 
fomentará en el país, y que está 
llamado a tener importante difu- 
sión. Por ahora suplico la lectura 
del artículo mencionado y, en bre” 


ve, me ocuparé extensamente del 


asunto, 


e 


Siguiendo una exitosa práctica 
de revistas similares, de EE. UL. 
e Inglaterra, invito q los aficione 
dos que construyan algún proyecte 
de los publicados por HOBBY, £ 


enviar su fotografía y la del mue" 


-blecito, modelo, etc., que hayan eje 
cutado, y me será muy grato durlo 
a conocer a todos los leciores. 


€ 


Complacido escucharé, asimismo, 
las sugestiones, consejos!'e ideas que 
deseen formularme los amigos lec” 


A LA PRENSA 


Saludamos con cordial sim” 
patía a todos los colegas del 
periodismo argentino, 


tores y pueden tener la seguridad 
que todas las cartas merecerán cut 
dadosa atención, así como los que 
deseen ser asesorados“en algún 


asunto relacionado con los temas 


que trata HOBBY. 


En el próximo número aparecerá 
un interesantísimo estudio sobre do” 
rado, niquelado y plateado. Ese tra; 
bajo puede ser ejecutado fúcilmen 
te en la propia casa y con elempn 
tos domésticos. Se trata de un bra” 
bajo entretenido y útil, pues. cn so” 
dos los hogares hay elgunos utensv 
lios, medallas y objetos, que la ae 
ción del tiempo o el uso ha hecho 


perder su baño y que con muy poco, 


trabajo pueden restaurarse- 


Ruego a los amigos que me en” 
víen proyectos de construcciones 
para publicar—, siempre que resul: 
ten de interés general—, envíen los 
eroquis hechos con tinta. No in 
porta que el dibujo no esté bien 
hecho, nuestro dibujante lo retoza” 
rá o transportará, según ello sea 
necesario. También agradeceré que 
la correspondencia sea escrita a má 
quina y de un solo lado del papel, 
pues en otra forma, las molestias 
«QUe Ocasiona redundan en perjuteio 
de la rapidez con que deseo con” 
testar. - 

o 


Ahora deseo justificar el uso Jel 
vocablo inglés, HOBBY en la deno” 
minación de esta revista. No hay 
duda de que- nuestro idioma es rv 
quísimo, pero es difícil encontras 
una voz que se adapte adecuada 
mente a la índole de esta publiws 


ción. Por eso hemos tomado del 14 


glés, la palabra HOBBY, que, ur 
otra parte, hace mucho tiemzo que 
tiene ciudadanía argentina... 


Bueno, amigos, los saluda, h 
el próximo mes, 


El Direcior 


DICE HENRY FORD: 


“Los talleres caseros ofrecen a 
ricos y pobres, oportunidad de re- 
creo y provecho. Muchas jóvenes 
han sentido despetrar su vocación 
industrial trabajando en ellos, 

Pienso que en cada hozar amerl- 
cano debiera existir un peguen 
taller donde los jóvenes aprendan 
a bastarse a sí mismos, estimulan- 
do su ingenio e Mmrenfira, 

Yo, personalmente, encuentro 
verdadero descanso y placer, dedi- 
cando varias horas diarias en le : 
ejecución de trabajos caseros.” 
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LOS GRANDES INVENTORES 


HOBBY 


Un hermoso ejemplo para los jóvenes 


TOMAS ALVA EDISON 


La familia. de Edison era de origen 
holandés. Había emigrado a América 
hacia 1780, estableciéndose en Nueva 
Jersey, donde el bisabuelo del inven- 
tor adgurrió una buena posición en 
la banca, Su hijo abandonó duranze 
la guerra de la independencia log Es- 
tados Unidos y se estableció en Ca- 
madá. El padre del inventor, Samuel 
Edison, hizo el viaje inverso, pues 
como hubiese tomado parte en una 
rebelión contra el gobierno, se refu- 

“ gió en los Estados Unidos. Fijó su 
residencia en la floreciente ciudad de 
Milán, en Ohíos y allá nació Tomás 
Alva Edison, en 1827. Más tarde, la 
familia se trasladó a Port Huron, en 
Michigan. 

Fácil era conocer que Tomás Alva, 
o Al somo se le llamaba, no era como 
los demás muchachos. Las innumera- 
bles preguntas “necias” que el niño 
hacía, daba motivo a creer a muchos 
que no era capaz de pensar. Por otra 
parte, tenía una cabeza tan extraor- 


dinartamente grande, que le tenían - 


por anormal. Por esta razón fué en 
- viado a la escuela ya muy tarde. All 
el maestro pareció confirmar las sos- 
pcchas que se tenían, pero la madre, 
que había sido profesora y que tenía 
de su hijo una opinión muy diferente 
le sacé de la escuelas indignada por 
lo que había dicho el maestro, y le 
enseñó ella misma en su casa. 

A los diez caños de edad, Tomás 
comenzó a realizar experimentos jfí- 
sicos y químicos, valiéndose de un 
libro que llegó «a sus manos. Estos 
experimentos le interesaron vivamente 
y a medida que iba ahorrando algún 
dinero, se procuraba botellas con pro: 
duetos químicos. . 

A medida que Edison profundiza- 
bn en sus experimentos químicos le 
fué más difícil procurarse el dinero 
necesario. Entonces concibió la idea 
de ganarlo con la venta de periódicos 
y “revistas en la. estación del ferro- 
carril, pasando los meses, obtuvo de 
los directores permiso de viajar gratis 
en el tren, como vendedor de pertó- 
dicos, en el trayecto de Port Hurón 
a Detroit (unos 100 kilómetros); salía 
parc Detroit en el tren de las siete 
y regresaba en el de la tarde. En la 
ciudad de Detroit había una biblio- 
teca pública, donde, esperando la sa- 
tída del tren de la tarde, hallaba oca- 
sión € satisfacer 8u sed de conoci- 
mientos. 

A Edison le importaba muy poco 
el arreglo de su propic persona. Ra- 
vísimo vez se peinaba, no se le ocu- 
rría jamás limiarse las botas, y en 


el vestir gastaba poguísimo. Por lo 
contrario, era muy desprendido cuan- 
do se trotabo de comprar aparatos o 
productos químicos que pudieran ser” 
virle para sus experimentos. En cierta 
ocasión vió en una tienda de Detroi? 
una máquina de imprimir, que habia 
sido utilizada por un hotel para im: 
primir las listas de platos, e inmedia- 
tamente se le ocurrió publicar un pe” 
módico. Compró la prensa, se procu: 


vo tipos y montó la imprenta en el. 


riismo tren. El era coagistas impresor 
y propietario, vendedor y redactor del 
periódico, que con el nombre de Wee- 
ly Herald (“Heraldo Semanal”), 
salia una vez por semana. 

Sin embargo, el laboratorio y la 
imprenta que había montado en el 
vagór de correos» tuvieron un fina: 
iragico. Un día en que un desnivel 
de la línea. hizo dar al coche un sal- 
to, cayó un trozo de fósforo al suelo, 
se inflamó y se produjo un incendio. 


Primera lámpara ¿léctrica construá 
por Edison'en 1879 


da 


SS 


Mientras el muchacho se esforzaba 
ivitilmente por extinguir=el fuego, 
llegó un empleado, u después de apa- 
SQrto con varios cubos de agua, dió 
ul editor del periódico un nar de tre- 
mendas bofetadas, y en la próxima 
estación arrojó al muchacho y a todas 
sus cosas, al andén. Al partir el tren, 
iídison se quedó llorando de rabia 
rodeado de toda su propiedad destruí= 
Za, Las bofetadas le causaron una 
afección en el oído que no le ha 
«dejado jamás. Sin embargo, uo sz 
ha quegade nunca del que se las dió, 
amtes al contrario, cree que esta sor- 
dera le ha sido de provecho en muchas 
circunstancias. “Cuando era telegra= 
Jista —cuenta— ota perfectamente mi 
aparato, sin ser molestado por los 
oparatos vecinos. Y cuando reulicá 
experimentos con el teléfono, +tuy2 
que perfeccionarlo con objeto de po- 
der oírla, haciéndole de esta manera 
utilizable en la vida práctica. Por otra 
parte, he tenido mis nervios a raya; 
el Eroadway de Nueva York, es para 
má tan quieto como una calle pueble- 
rima para una persona de oído nor- 
mal”. : S 

Poco después “ocurrió un incidente 
que le puso en estrecha relación con 
la telegrafía. En la estación de Mount 
Clemens, donde el tren mirto en que 
Edison viajaba se detenía media hora 
para dar tiempo a enganchar los 
vagones de mercancías, vió un día 
como un niño, hijo del jefe de esta- 
ción, jugaba delante de uno de esos 
vagones, que fué puesto en movimien= 
to er dirección al niño. Edison dejó 
caer sus periódicos, tomó al niño y lo 
apartó de la vía en un abrir y cerrar 
de ojos. El vagón pasó rozando « 
Eidison, y tanto éste como el niño, 
fueron despedidos por el golpe. En 
agradecimiento al heroico muchachos 
quie com grave peligro de su propia 
vida había salvado la de su hijo, el 


director de la estación ofreció a To- 


más instruirle en la telegrafía. 
EDISON, TELEGRAFISTA * 
Después de tres o cuatro meses de 


aprendizaje en Mount Clemens, Edi- 
san se empleó como telegrafista en 


Port Huron. No cumplía muy escru- 


pulosamente sus obligaciones, ya que 


parc, su edad de diez y seis años estaba 


excesivamente ocupado con sus expe- 
vimentos y sus lecturas sobre física 
y literatura. Ocurría a veces que le 


hallaban en el subterráneo de la casa 


de telégrafos, realizando experimen- 
log químicos, a pesar de que tenía 


SS 


Locomotora eléctrica ideada por 
Edison en 1880 


trabajo con los telegramas. También 


intentaba llegar al fondo de los mis- 
ierios de la electricidad, para empli- 
corse qué ocurría en los hilos. Stn 
embargo, siempre tuvo que abandonar 
desengañado su empeño. La mejor em 
plicación que obtuvo fué la que le 
dió en cierta ocasión un ancumno es- 
coses que trabajaba en las líneas: “ST 
tuvieras un perro zarcero —decía el 
escocés— que fuera tan largo que 
llegara de Edimburgo a. Londres, Y 
le pisaras lo cola en Edimburgo, la- 
drarta en Londres”. > 

En 1868, Edison se leó en el 
telégrafo de una es erroviaria 
de Strutjord, en C 


Alli, con el fin de tener el día libre - 


para dedicarlo a sus ensayos, solicitó 
la guardia de noche, pero era tanto 
el sueño que tenio, que apenas podía 
abrir los ojos. Creyó que podría echar 
una siestita en los intervalog en que 
mo había trenes; pero esto no 

ser, ya que cada media hora, para 
que se dieran cuento de que estaba 
en su puesto y despierto, tenía que 
der una misma señal, el número 6. 
Sin embargo, para escapar de tan 
molesta interrupción, ideó un pequeño 
anccomismo, compuesto de Una ruedo 
que tenía en el borde unos dientes. 
Puso esta rueda en combinació 
un reloz y un aparato telegráfico, de 
sucrte que despachaba automática: 
mente la señal en el momento deter 
minado. Esta “invención, de mucho 
mérito desde el: punto de vista de la 


ación con. 


no estaba en sy sitio, y antes que 
Edison lograra dar con él y hacer que 
colocara la señal, contemplo. con de- 
sesperación como el tren pasaba de 
largo. Coxrió al telégrafo y dió cuen- 
ta de que no había podido parar el 
tren, pero no obtuvo otra contesta=- 


ción que ésta: HELE! (“¡Al tfier 


no?*). Confiamdo en la primera con- 
testación dada por Edisom se había 
dado salida a otro tren en dirección 
opuesta, y no era ya posible detener 
a ninguno de los trenes. Por fortuna 
los meoouinistas de las locomotoras se 
dieron cuenta del peligro a tiempo. de 
frenar las máquinas, antes de que 
chocaran; pero Edison recibió la or- 
den de presentarse ante el director de 
la Compañía. 1. 

Sin embargo, poco deseoso de tal 
entrevista, el muchacho creyó que lo 
mejor era escurrirse, y no se sintió 
seguro hasta llegar a Port Huron, al 
otro lado de la frattera. Este su- 
ceso le dió una lección que le apro- 
vechó durante toda la vida. 


DE TELEGRAFISTA A INVENTOR. 


En Boston halló Edison una atmós- 


fera más favorable para el desarrollo 


Primera fotografía tomada con luz 
eléctrica (1880) 


de sus planes que la que hasta enton- 
cez le había rodeado. Alí combi” > 
leer libros valiosísimos. Entre otros, 
leyó los de Faraday, y el genio prác- 
tico de Edison se entusiasmó amte el 
“gente investigador del gran físico in” 
glés. Edison trabó relaciones con var 
rios fabricantes de aparatos telegrája- 
cos, Y principalmente tuvo ocasión de 
visitar los talleres de Carlos Williams, 
que fué después compañero de Gra- 
ham Bell y primer fabricante de te- 
léfonos. Con ayuda de uno de los 
empleados de la cosa, sacó patente de 
un registrador eléctrico de votos. Esta 
patente, lo primera de las 1.400 pa- 


tentes que ha sacado en su vida, fué 


concedida en octubre de 1868. 


Por medio de este registrador de - 


votos, la votación de cualguier Parla= 
mento podía efectuarse.en un minuto. 
Cada miembro del Parlamento tendría 
en eu escaño dog botones, correspon: 
dientes a. sí y nó, y no tendría nece- 
sidad de nada mús que de apretar 
uno de aquellos: botones para que si- 

téncamente quedara registrado el 


Ed 


wolo en unas Ustas dispuestas de an 
iemono. De esta manera, se ahorra- 
bun las Cámaras todo el tiempo que 
se emplea en pronu “ los nombres. 
Pero el ingenuo Edison imaginó que 
log representantes de las naciones sas 
ludariam con entusiasmo este invento» 
sin que se le ocurriera que las mino" 
vías no estarían dispuestas a renun- 
ciar al tiempo que se perdía en las 
votaciones, precioso para ellas cuan= 
do se trata de hacer obstrución. Más 
tarde aprendió a dedicarse a inventos 
que tuvieran una mayor utilidad 
+ práctica. Aplicóse en la tarea de 
simolificar la orgamización de las ls 
neas telegráficas, y principalmente 
aquellas que distribuian entre los 
agentes de cambio las cotizaciones de 
la bolsa. Esto le proporcionó los pri- 
meres beneficios de importancia, los 
cuales le permitieron montar en Ne- 
awarle unos talleres propios, gue fueron 
la bose de toda su actividad poste- 
rior. He aquí cómo narra el mismo 
inventor una de las impresiones más 
fuertes que tuvo en su o 
“Un día me llamó Lefferts a su 
despacho —cuento Edison— y dijo: 
Bien, joven, será bueno que vayamos 
de acuerdo en lo referente 0 sus MM- 
ventos. ¿Cuánto 
que debe pedir por ellos? Calculé es 
tiempo que había empleado en ellos Y 
la intensidad con que había trabajado 
y creí haberme ganado 5 .000 dólares; 
pero pensé que con 3.000 podía dar- 
me por satisfecho. 
tener que contestar no Me atreví a 
pronunciar una suma tan grande, Y 
dije: ¿No puede hacer usted una pro: 
posición?, a lo cual contestó: ¿Cree 
usted que está bien pagado con 40 
anál dólares?” Jamás he estado tan « 
funso de desmayarme. Temáa que oye” 
ra cómo latía mi corazón y le dije en 
seguida que me parecía bien. Cerra- 
YemOos, Pues, un contrato —dijos— 
Vuelva usted dentro de tres días y lo 


grandes 
va que entonces calculaba el ad 


ha calculado usted - 


Sin embargo, ab 


eS 


3 


bíw ocupado y las molestias que me 
había causado, no por el mérito de 
los inventos. Me parecía que en todo 
ello había algo de brujería. Sin em- 
bargo, firmé. el contrato sim leerlo 
siguiera”, 


TELEFONO Y FONOGRAFO 
Con sólo estos inventos, Edison se 


hido célebre en Norteamérica. Pero 
estos no eran para Edison más que 


trabajus de pr incipiante; faltaban to- 


davía aquellos que debían elevarle a 
la categoría de maestro universal en- 


. tre los inventores. 


Cuando del telégrafo pasó al telé- 
fono, comenzó una nueva y mayor fa: 
ana para su actividad como inventor. 
se ha de tener por inventor del telé- 
fono, pcro Edison contribuyó en alto 
grado a facilitar su propagación en 
la vidu práctica inventando el teléfono 
de cartón con el cual se podía dar 
much mayor energía que en el te- 
léjono de Bell, que se empleaba más 
en er, como “teléfono de boca” o telé- 
fcno Transmisor. Acerca de este y 
vrog inventos relacionados con el te- 
¿éfono, se entabló una. lucha entre la 
compota Bell y la que había com- 
prarlo los inventos de Edison, lucha 
que exabó* con la fusión de las dos 
COMPATAAS. 

Acerca del invento del fonógrafo, 
se ha uicho a menudo que lo motivó 
el hecho de que un punzón-que estaba 
aplicado sobre una membrana, pin: 


chó a Edison en el dedo mientras ha- 
bluba frente a la membrana. Pero» 
aunque tal cosa aconteciera, no dió 
la primera idea del invento, He aquí 


- cómo explica el mismo Edison los ex- 


perimentos que le llevaron al famoso 
anvento: : 

“Estaba realizando experimentos 
con un método automático de regis: 
trar señales telegráficas sobre un dis- 
co de papel colocado sobre una placs 
rotutiva, de le misma manera que 
como están ahora las placas de un 
fonógrajo. La placa tenía en la su- 
perficie un surco en forma de espi- 
ral. Un electromagneto con un pus 
zón fijado a un brazo movible hacia 
correr el punzón sobre el disco, y toda 
curriente telegráfica que pasaba por 
el clectromagneto, hacía que el pun- 
26n se profundizara en la bobina de 
rapel sobre la placa. El disco fué 
secado del mecanismo y colocado sobre 
otro mecanismo semejante que tenía 
un punzón fijado a un brazo de reós- 
tatcs, los signas telegráficos registra- 
dos en el disco enviaban corrientes 
como la original, en otra dirección. 
La idad corriente en el telégrafo 
es de 35 a 40 palabras por minuto, 
pero com este Mecanismo, se podían 
transnátir varios centenares de pala- 
bras. 

“Por los experimentos E 
acerca del telefono, conocía la facultad 
de tado. membrana en tensión, a ser 
puesta en movimiento por las oscila: 
ciones del sonido, y había construido 
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un juguete en el cual una lengúeta 
fijoda «a. una membrana, que engra- 
naba en una rueda de lengúetas, ponia 
a ésta en movimiento, cuando uno 
cantaba o daba voces frente a la 
membrana; cuando la rueda era pues- 
ta en relación con una figuritas que 
representaba un aserrador, se podía 
hacer. que, al cantar, éste aserraru. 
De todo ello deduje que sti podía lo- 
grar que los movimientos de la mem- 
trana se registraran por sí mismos, 
podía hacer también que este regis” 
trader” reprodujera log movimientos 
que originariamente se habian comu- 
wcodo a la membrana por medio de 
la voz. Entonces sería posible fijar 
Y reproducir la voz humana. 

“En lugar de valerme de una pla- 
ca» ideé una maquinita con un cilin= 
dro, pur el cual el surco corría en 
farma de espiral en torno de la su- 
perficio. Sobre ésta, debía colocar ho= 
jas de estaño, que fácilmente recibi= 
ríam los señales de los movimientos > 
la. membrana. Se hizo un dibujo 
construcción fué encargada a on 
Kruesi. 18 dólares estaba señalado 
sobre el dibujo; era el precio que solía 
payor por los trabajos; si los obreros 
ganaban Menos que su jornal corriente 
se les pagaba éste, pero si les salía 
a más, se quedaban con el dinero. 

“Yo no tenía mucha confianza de 
que la máquina funcionara a medida 
de mis deseos; pero sí confiaba que 
me revelara “algo sobre cuya base 

pudiera perfeccionarse ulteriormente, 
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| ¿QUIERE SER 


En sus manos está el hacerlo. La Escuela Profesional reconocida en el mun- 


do entero por su seriedad, eficacia de 


- GEMA 


su método y los resultados obtenidos por 


sus alumnos en todos los órdenes de la vida, le ofrece su ayuda, 


Sin salir de su casa; donde quiera que viva y cualquiera que sea su prepa- 
ración actual, puede iniciar el estudio. No hay razón para que usted no llegue 


tan buen Té 


a ser, el día de MAÑANA, 


vieron que ir a la Facultad; hoy en cambio la Facultad llega a la casa del alum- 


mo con lecciones escritas, en forma sencilia y clara; La explicación escrita se lec 


las veces que sea necesario y no se olvida porque se tiene siempre 0 la maño, 


Si tiene ambición, estudie. Póngase en condiciones de 
em condiciones de producir más, Dé hoy su primer paso envu 


do informes. 


A == 


ESCUELAS INTERNACIONALES 
Avda de Mayo 1396, — Buenos Aires 


Sírvanse enviar informes gratis a* 


Nombre 


Dirección 


os ranonaVrncdnsesnoneooconaDaneasresnorsnecasorenanenas: 


'SORGAINDA OS 


Cuando Kruesi hubo terminado *% 
trabajo, me preguntó para qué iba a 
servir. Le expliqué que quería apri- 
sionor la palabra y hacer que la má- 
quina reprodujera después lo hablado. 
A Kruesi le pareció esto Pura fan” 


-tasía. Cuando la máquina estuvo lista 


ectocamos las hojas de estaño, cantó 
o conocida canción de niños, “Mary 
had u little lamb”, (“María tenía un 
borreguito”), para que quedara am- 
presa en la membrana. Seguidamente 
coloqué el aparato para que reprodu- 
jera la canción, Y al dar vuelta, las 
palabras se reprodujeron. Todos que- 
dron asombrados. Jamús en mi vida 
he cuedado yo ton estupefacto. Siem- 
pre había recelado de las primeras 
grucbas. Mi larga experiencia me 
había enseñado que siempre ocurría 
una cosa u otra que obstruía el cami- 
mo para su utilización prácticas sin 
embargo, esto era algo que no admi- 
tía dudo. 


Todo el laboragorio de Edisow se 
uso cun tensión para combatir las 
imperfecciones más graves del apar 
yato, y pronto se consiguió esto hasta 
tal punto, que Edison pudo manifestar 
3u secreto al mundo. 


Una mañana metió su fonógrafo 
(que este fué el nombre que le dió) 
en una caja, y con ella en la mano se 
dirigió a Nueva York. Llegado a la 
vedacción del periódico, “América 
Cientifica”, colocó la caja sobre lu 


-esa del redactor C. Beach, diciendo 


a éste que tenía algo que enseñarle. 
Abrió Edison la caja y mostró el apa- 
rato al redactor. Este dió la vuelta al 
manubrio, y en el mismo momento 
comenzó la máquina a decir: “¡Bue- 
mos! ¿Qué le parece a usted del fonó- 
grafo?”. : 

“Al decirles a ustedes que quedé 
estupefocto, no hago más que expli- 
car débilmente la primera impresión 
que recibí —dice Beach—, Y Edison 
parecía gozar infinttamente por la 
bromita que me había gastado”. Como 
al reyo corrió la fama de que Edison 
había inventado una máquina que ha= 
blaba, y al poco rato estaba en el 
despecho de eYach todo el personal de 
lu casa, el cual escuchaba la música 


-del aparato. Edison cantó “Mary had 


a little lamb, y el aparato reprodujo 
esta canción y todo cuamto quisieron 
los oyentes. El rumor se divulgó por 
toda i ciudad y acudieron los repor- 
teroz de ctros periódicos, de ¿al suerte 
que FEdison llegó a temer que el piso 
se viniera abajo. Edison tuvo que 
mostrar una vez y otra vez las habi- 
lidades de su aparato, y a la mañana 


siguiente los periódicos publicaban 
columnas enteras acerca del aconteci- 
miento. “Pero ninguno de los repor- 
teros parece haber comprendido el 
mecanismo —dice Edison— Intenté 
explicárselo, sencillo como era; pero 
la novedad era tan sorprendente, que 
desde el primer momento los oyentes 
se hicieron cargo de que erQ e0s0 
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ganar más, poniéndose 
ando el cupón pidien. 
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Algunos de los cursos que 


enseñamos en castellano 
ARANA 


ESCUELAS — INTERNACIONALES 
Av, de MAYO 1396 - Es. As. 


Ingeniero Mecánico, Peri- 
to Mecánico, Maestro Tor” 
vero, Montador, Ajustado; 
Modelista, Fundidor, Forja- 
dor. etc., Mecánico Ingus- 
trial, Manejo de Loecmoto- 
zas, Ingeniero Electricista, 
Técnico Mecánico Electri- 
cista, Montador Electricis- 
ta, Técnico en Dínamos Y 
Motores, Ingeniero Civil, de 
Ferrocarriles, de Obras Hi- 
dránlicas, Topógrafo, Agri- 
mensor, para Sobrestante de 
Caminos, para Capataz Ins- 
pector de Caminos, Técnico 
Constructor, Motores de EX- 
plosión, Jefe de Taller de 
Automóviles, Dibujo Lineal, 
Dibujo Mecánico, de Tenedot 
de Libros, Contador Mercan- 
til, Secretario, Taquígrato 
etc. 


OS , 


MAS DE TRESCIENTOS 
CURSOS EN INGLES 


complicadísima, y así es que No PU 
dieron comprenderlo”. 


En los días que siguieron, se cons” 
truyeron nuevas máquinas mayores y 
perfeccionadas, que fueron expuetas 
en el laboratorio de Edison en Mente 
Parla ante grandes multitudes qu 
legarer allí en trenes especiales. Des 
de aquella época, la fama de Edisor 
comenzó a asumir fantásticas propor 
ciones y por todo el mundo se conta: 
ban las cosas más maravillosas acerco 
del wmventor norteamericano. El día 
rio perisiense “Le Fígaro”, contabe 
que Edison se había vendido a uno 
gran compañía norteamericana de te: 
iégrafas, la cual había puesto 4 su 
disposición un palacio en Nueva York 


La sociedad le” pagaba un salario 
fantástico, pero le tenía guardias «dle 
míeta de día y de noche, y el pobre 
hombre no podía pensar ni un sóle 
momento en sus asuntos particulares: 
sin que cualquiera de sus guardianes 
le preguntara qué pensaba en aquel 
momente. > 


Edison vendió la patente de su fo" 
nógrajo O una sociedad. Al principi0 


se prestó muy bien a audiciones pú- 
blicas; pero poco a 0co fué desapa- 
reciendo el interés por aquel aparato 
tan imerfecto, y la empresa no obtenía 
beneficios. Más tarde, Edison volvió 
a ocuarse del asunto y perfeccionó el 


- invento, el cual llegó a dar por fin 


grandes rendimientos económico8. 
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durante la noche, 


LAMPARAS DE INCANDESCENCIA - 


En 1877, en el mismo año en que 
inventé el fonógrafo, emprendió Edi- 


son una nueva tarea, el “reparto de 


luz eléctrica”, es decir, su aplicación 
en circulos reducidos, donde no podía 
permitirse el lujo de gastar arcos vol: 
Laicos. 


La primera condición, si bien no la. 


úñica para resolver este problema, era 
la construcción de una lámpara de 
incandescencia, suficientemente lumi- 
nosa y resistente. Edison comenzó sus 
expssimentos en septiembre de 1877, 
irientando hacer arder una faja de 
papel carbonizado por medio de una 
corriente eléctrica, primeramente al 
uire libre, donde quedó reducida a ce- 
miza, en un momento, y más tarde en 
un deyósito de cristal, del que se ha- 
bía enrarecido el aire. Pero incluso en 
semejante depósito duró la luz pocos 
minutos. 

En otoño de 1879, Edison construyó * 
finalmente una lámpara práctica. To- 
maroyn un trozo de hilo de coser, al 
cual dreron la forma de herradura, lo 
carbonizaron Y, puesto en contacto 
con les hilos eléctricos del exterior, 
lo colocaron en un depósito de cristal, 
del cual se enrareció el aire y luego 
se soldó. Al principio dió apenas una 
luz débil, pero fué ardiendo cada vez 
con mayor fuerza, hasta dar una luz 
potente. Esta vez duró la lámpara 
más de 40 horas, notable progreso so- 
bro loz experimentos anteriores, en 
los cuales las lámparas habían ardido 
cvpenas 15 minutos. Edison tuvo la 
unpresión de que había obtenido la 
vietoria; pero, naturalmente, faltaba 
todavía hallar una materia que diera 


- 


mejon resultado que el hilo de coser, 
el cual no tenía aplicación práctica. 
Edison, quien hasta octubre de 1879 
cuándo se realizó el experimento que 
ecabamos de citar, había gastado yt 
unos 40.000 dólares em sus experi: 


mentos sobre la luz eléctrica, redoblc 


sus esfuerzos e intentó carbonizar, po: 
decirlo asi, todo lo que podía llegar: 
sus manos. En el. curso de sus expe 
vimentos, llegó a ensayar fibras d: 


sets mil diferentes plantas. 


Los fibras de bambú eran las que 
prometían mejores resultados; más 
para Lollar las especies de bambúes 
más apropiadas, envió en los aos si- 
guwentes una serie de expediciones € 
distintus regiones del mundo. En 1880 
W. H. Moore se dirigió a China y al 
Japón, hallando en este último país 
una silectisimo. fibra de bambú, la 
cual durante muchos años fué utili: 
zada en las lámparas. En el mismo 
año, J. C. Brauner fué enviado al 
Brasil, donde recorrió unos 3.000 ki- 
lómetros. Una tercera expedición fué 
a Cuba y Jamaica. Otra, por fin, sa- 
lie «de Nueva York en 1887 bajo la 
dirección de Mc Gowan y C. F. Ha- 
ningivn, y atravesó otras partes de la 
América del Sur, 

Poco después de salidas estas expe: 
diciures, Edison envié al profesor 
James Ricalton a las Indias Orienta- 
les en busca de fibras vegetales. Cuan: 
do Ricalion, al cabo de un año, acudió 
de vuelta a casa de Edison, le estre- 
echó éste la mano y le preguntó con 
una sonrisa amable: “¿Ha encontrado 
ustea lo que queríamos?” Ricalton 
contestó ques en opinión suya, había 
logrado hallar la fibra deseada, pero 
mientras tamto, Edison había cons- 
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truldo un Milo artificial, y ast le con- 


- testó que no había que hablar ya más 
te fibras de bambú. OS ES 


“Entre tantos Edison y sus colabora= 


dores ¿rabajabam con ahinco, no sola” 
neñte .por- perfeciconar- las lámparas 


_ le meandescenció, sino también para 


idear mejores máquinas para la ge- 


- reración de flúido eléctrico y para 


organizar un sistema completo de dis- 
'ribueión del mismo.» No pasó mucho 
¡empo sin que la fabricación de lám- 
daras fuera organizada en gran esca 


: a, de suerte que las mismas lámparas 


:uya Fabricación costó al principio 


mos dos dólares, se fabricaron más 


tarde por pocos céntimos 
SENCILLEZ DE EDISON 


Una vez decía Edison hablándo:de 
su manera de vestir: “Cuando me 
hacen un traje que me va a mi gusto, 
obligo al sastre a emplearlo como mo- 
delo para hacerme otros. Durante 
muchos años, el mismo traje sirvió 
para tomar las medidas: una o dos 
veces me tomaron nuevas medidas, 
pero ny Me sentí cómodo con los nue- 


vos trajes, y el:sastre tuvo que volver 


wm la medida del traje viejo, Tengo 


cuidado en no aumentar de peso, y por 


esta razón no necesito cambiar de 
medidas”. 2 
No solamente en el exterior siguió 
Edison siendo el mismo, aún después 
de haber variado tomto su fama y su 
fortuna. Cuando un experimento eual- 
quiera le interesaba vivamente, solía 
dormir en el laboratorio mismo, recli- 
nando la cabeza sobre un libro, a gui- 
sa de ulmohoda. y a las pocas horas 
de descomso no tenía más que ponerse 
da pie y continuar, infatigable, sus 
ensayos. Junto con su actividad a 
toda prueba, conservó durante una 
serie de años su sencillez de porte Y 
de costumbres y su afición a oír un 
buen chiste o: un cuento gracioso. 
Creta sinceramente que esto era algo 
necesario para la vida, y meneaba la 
cabeza. como no comprendiendo, cuan: 
do se hallaba con alguien que no sabía 
“apreciarlo”. : : 
El fumorismo de Edison, no o0b8= 
tante, ha dado ocasión a que se le 
atribuyeran cosas que jamás pensó en 
serio. Entre las innumerables pergo- 
nas de distintas esferas que teníam 
acceso a su laboratorio, los periodis- 
tas representan desde luego un papel 
importante. Edison fué “periodista. en 
su niñez. y con gusto hablaba con pes 
riodistas acerca de sus inventos, log 
planes que tenía para lo porvenir y 
su opinión sobre muy diversas cosas. 
Pero lu relación de los periodistas 
acerca de semejantes interviús solía 
ser a veces tan descabellada, que Edi- 
son se enojaba o se reía, según de 
qué humor estaba. Cualquier idea 
fugitiva, apuntada medio en broma, 
la tomaban los periodistas a veces por 
grandioso invento que el genio de Edi" 
son se preparaba a dar al mundo 
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¿Qué es la Electricidad? Por Sen- 
cilla que parezca la pregunta, se trata 
en realidad de algo muy difícil de com- 
vestar, y para dar una respuesta exac- 
tamente habría que recurrir a gran 
contidad de términos- y expresiones 
técnicas. Baste decir para el caso que 
nos ocupa, que se trata de una de las 
fuerzas más poderosas de la natura- 
leza, y que el hombre ha descubierto la 
forma de senerarla o producirla para 
sus propios fines, .convirtiéndola en 
una valiosísima ayuda. Aun cuando la 
electricidad en sí continúa siendo un 
tanto misteriosa en lo que a Su esen- 
cla se refiere, mucho se ha Togrado 
averiguar respecto a las reglas y leyes 
que goblernan su naturalza, como se 
verá en el Curso de Electricidad que, 
aparte, se inicia en este mismo núme- 
ro de HOBBY. 

Todas las formas que reviste la elec- 
tricidad son probablemente simples 
variantes de una sola; sin embargo, 
para los fines del presente artículo, 
podemos clasificarlas como sigue: 10. 
Electricidad estática, o en reposo; 20 
Magnetismo, o electricidad en rotas 
ción; 30. Corriente Eléctrica, o elec- 
tricidad en movimiento; 4o. Electrici= 
dad radiante, q vibratoria. 


ELECTRICIDAD ESTATICA 


. Uno de los experimentos más St= 
clilos relacionados con la electricidad 
en reposo consiste en tomar un peins 
te caucho duro y algunos trocitos de 
mapel. Colóquese el papel, dividido en 
pedacitos muy menudos, sobre una 
mesa. Frótese el peine rápidamente y 
con fuerza con un pedazo de franela 


- bien seca. Acérquese ahora el pelns 4 


los trocitos de papel, y Se Verá como 
saltan estos desde la mesa, para adhe- 
rírsele con fuerza. En vez. del peine, 
puede usarse un fragmento de vidrio 
común de ventana, obteniendo el mis- 
mo resultado anterior. Si no se tiene 
franela a mano. sirve para el objeto 
un género de seda, “Otro experimento 
eléctrico consiste en tomar un pedas 
zo de papel dae diario, de 10 O 15 ctn=- 
tímetros de 14%, se coloca sobre una 
mesa y se trat= de levantarlo. La pri- 
mera, vez, esto se consigue con “acills 
dad, y Se puede también hacer desli- 
zar por la mesa con un pequeño em- 
pujón. Vuélvase a colocar el papel bien 
plano sobre la mesa, frotándolo varias 
veces de un extremo a Otro con la ma- 
no abierta. Ahora, trátese de levantar- 
lo de nuevo. ¡El papel se comporta en 
forma, muy rara! Es posible levantar= 
lo, naturalmente, pero ofrece alguna 
resistencia - SS 3 
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IDEAS PRACTICAS 
DE ELECTRICIDAD 
ELEMENTAL 


ALGO DE MUCHO INTERES PARA LOS 
JOVENES 


PARA RESTAURAR LA FUERZA DE 
LAS PILAS SECAS 


Cuando una batería de pilas secas, 
de las que Se usan para hacer funcio- 
nar un motor ésto de juguete, O ac- 
cionar un timbre, pierde su fuerza, 
puede devolvérsele ésta duraute un 
tiempo mediante un procedimiento 
muy sencillo que no exige gasio al- 
guno, 


Tómese la pila, quítese el papel que 


Fig. N.o 2 


Ñ 
la recubre; y con un clavo pequeño, 
hásganse unos ocho o diez agugeritos 
del tamaño de la mina de un lápiz en 
el envoltorio de zinc. Llénese ahcra 


“una lata cualquiera con una solución 
- fuerte de agua y sal (salmuera) y coló 


quese la pila adentro, pero cuidando 
que el líquido no la tape por comple- 
to, ni llegue a los bornes. Déjese una 
media hora, después de lo cual la pia 
podrá usarse nuevamente, Se ha dado 
el caso de que una pila así restaurada 
ha continuado haciendo sonar un tim- 
bre durante cuatro meses más. 


MAGNETISMO 


"Todos los lectores habrán tenido se: 
guramente oportunidad de Usar Un imán 
en alguna ocasión, y se habrán la- 
miliarizado con sus propiedades, Di- 
remos ahora que los imanes son de 
dos tipos: el imán recto, en forma de 
barra, y el imán curvado, en forma 
de herradura de caballo. 

La brújula representa una de las 
aplicaciones más importantes y cono- 


cidas de los imanes. Su funcionamien- 
bo se basa en que la aguja magnética, 
parte central de la misma, apunta 
siempre hacia el norte porque la Tl8- 
Tra misma es un enorme magneto, con 
dos poles, y por lo tanto una Parra 
magnética libremente suspendida tien. 
de a adoptar siempre la dirección 
norte-sud. 


COMO CONSTRUIR UNA BRUJUI:A 


Es tarea muy sencilla construir urna 
brújula casera si uno poses un imán. 

Lo único que se necesita, para rea” 
lizar este sencillo experimento, es un 
vaso de agua, un corcho, y una aguja 
de coser. Naturalmente, hará que 
usar el imán para jimantar la aguja. 
Esto se consigue frotando la aguja eon 
un extremo del imán, Es preciso *rotar 
la aguja slempre con el mismo extre- 
mo del imán y en la misma dirección. 
Clávese la aguja — que se encuentra 
hora convertida en un yerdadero nue- 
vo imán — en un pequeño corcho, de 
manera que cuando se coloque el- cor- 
cho en el agua quede flotando con éste 
sobre el nivel del líquido. Obsérvese que 
la aguja gira hasta apuntar siempre 
en la dirección norte-sud. Es 


CONSTRUCCION DE UNA PILA 
ELECTRICA 


También es muy fácil construir una 


pila eléctrica casera, aunque resulta 
mucho más barato comprar una pila 
seca. Las pilas secas se diferencian de 
la que vamos a describir solamente en 
que el líquido que contiene esta ultima 
reviste en ellas la forma de pasta, pa=- 
ta permitir su más fácil manipulación 
y transporte, 


(Continúa en la pág. 47) 
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UN BAR 
BIBLIOTECA 
INTERESANTE 


Prepare en madera blanca, bien 
cepillada y lijada, los siguientes 
materiales: 

A.—Una tabla de 1.30 mt. de 
altura por 0.30 de ancho y 0.025 
de espesor. 

B.—Cuatro tablas de 0.90 de 
largo, por el mismo ancho y espe" 
sor que la anterior. 

C.—Cuatro tablas de 0.30 x 0.30 
y (D). Una de 0.40; de igual an” 
cho y espesor. 

Los tableros para las dos puer* 
tas inferiores tendrán 0.35 x 0.37 
y el de la puerta superior 0.25 por 
0.27. El cajón E 0.50 x 0.12. Pa- 
Ta armar este mueble se fijan con 
tornillos las tablas B a la A. ce” 
rrándolas luego, por la otra par” 
te, con las tablas C y la tapa F. El 
primer estante debe colocarse a 
una altura conveniente para que 
el cajón juegue con facilidad. La 
parte posterior, si se desea, puede 
cerrarse con maderas tersiada de 
las medidas  corresvondientes o 
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COLECCIONE 
““HOBBY?? 


Y TENDRA UN VALIOSO 
ELEMENTO DE ILUS- 
TRACION Y CON- 

¡ SULTA. 
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bien dejarse libre, pues la pared a 
la cual se arrime el mueble servirá 
de fondo. 

El. acabado se consigue con una 
mano de nogalina liviana y lus” 
tre común. Los tiradores pueden 
elegirse entre los modelos moder” 
nos que ofrecen las ferreterías y 


RESTAURE SUS MUEBLES RAJADOS Y AGRIETADOS 


PUEDE HACERLO FACILMENTE CON - 


(¡WDocd Crack € Crevice Fillev) 


que estén de acuerdo con las lí: 
neas rectas del mueble. 

En la base, un listón obscuro 
formando diente con el resto del 


armazón, completa la sobriedad de 


diseño de esta biblioteca, cuyo es” 
tante superior con puerta puede 
utilizarse com bar. 


A 


A e E 


Es un rellenagrietas en polvo que 
tapa eficaz y permanentemente rajadu- 
ras, grietas y huecos de clavos, amal- 
gamándose a la madera y formando 
parte iitegrante de ella, Queda muy 
duro al secarse y no se encoje ni as- 
tría como le pasa a las masillas. 


De simple aplicación, basta añadirle agua 
hasta formar una pasta espesa que se 
calca y alisa con una espátula después 
de limpiar con una esponja húmeda la 
parte a componer. 


Tarro de 4 libra, $ 2.= 


Pida una demostración a sus distribuidores: L, D. MEYER «€ Cía. Lida. 
PASEO COLON 301, BUENOS AIRES > 
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Señores Aficionados! 
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Conviertan sus viejos receptores Neutrodinos, en . 
modernos y potentes: Superheterodinos, mediante 
el solo cambio de las bobinas. 


REEMPLACELAS CON LA 
BOBINA DOUGLAS N.? 16 


ADAPTABLE A CUALQUIER TÁNDEM NEUTRO 00035 
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Solicite folleto de circuitos a cualquier casa del ramo o llene 


el presente cupón y le remitiremos todas las novedades 


en onda corfa y largas 
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-—Bme. MITRE 1746 - BUENOS AIRES 
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El. TIPO “WORKSHOP” 
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- cortar roscas 
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EL CALADO EN MADERA 
COMO ARTE DECORATIVO 


ve 


ALGUNAS INDICACIONES UTILES PARA LOS PRINCIPIANTES 
Y PARA LOS AFICIONADOS EN GENERAL. 


Uno de los factores 
que más contribuyen a 
la difusión del calado 
en madera como pasa- 
tiempo e =ntreteni- 
miento es su poco eos- 
to. Nada de lo gue con 
él se relaciona es curo. 
Tanto las herramientas 
como el material nece- 
sario para la realiza- 
ción de los ¿trabajos 
pueden adquirirse con 
Un desembolso imsigni- 
ficante, colocándolo: asi 
al alcance del boisillo 
más modesto. 

Otra ventaja en su 
favor es que se trata 
de un entreten.miento 
limpio, que no ensucia 
las manes ni desarregla 
o desordena el aposeato 
donde se practica, El 
desembolso inicial, con 
ser reducido, es asimis- 
mo casi el único, pues 
los costos de conserva- 
ción son insignificantes, 
circunseribiéndose casi. 


LOS PORTA-SIERRAS 


si el aficionado dis- 
pone de recursos sufi- 
sientes para adquirir d0s 


jor; y en este caso úebe 


gadas para trabajos 
usuales, y otro de 16 6 
20 pulgadas para traba- 
jos mayores. Si, por €l 
contrario, se ve en ia 


gastos a un minimum, 
será mejor que compre 
un porta-sierras de 14 
pulgadas, aunque es ver= 
daderamente asombrosa 
la cantidad de variedad 
de trabajos que pueden 
realizarse con uno de 12 
pulgadas, que, como sé 
comprenderá, es más li. 
viano, más rígido, y 163ú= 
cho más conveniente pá= 
ra manejar que ios de 
mayor tamaño. 

Hay que procurarse 
también un buen surti= 


por entero a la =2dqui- Fig. N.o 1 Fig. N.o 2 Fig. N.o 3 do de hojas para la mis- 
sición de hojitas de sie- ; Z z ma. Estas pequeñas sie= 
Tra nuevas para susti- Fig. 1: — Manera de disponer unshar bien la madera. Fig. 8. Luga rras se venden por do- 


pen; y aun esto, como 

se comprenderá, es cosa 

que va disminuyendo 

con el tiempo, al aumentar la destreza 
o habilidad del operario, En el peor de 
les casos, tampoco podría llegar a ser 
motivo de seria preocupación, debido a 
la baratura de las susodichas hojitas. 


HERRAMIENTAS NECESARIAS 


Lo primero que hay que hacer es 
procurarse un juego completo de he- 
rramientas para el calado en madera, 
Como éstas son pocas y su costo es 
reducido, recomendamos comprar úti- 
les buenos desde el principio. : 

Las herramientas absolutamente ne- 
cesarias pára la finalidad que nos ocu- 
pa son: un  porta-sierras de tamaño 


adecuado, de acero; un juego le sie- - 


Tras para el msmo; varias escui nas 
chicas; un taladro con sus colrespon- 
dientes mechas, y algunos pedazos de 
Papel de lija. Un martillo, un cepillo 


_tuir a las que se rom- madera, Fig. 2. Hay que aprovechar bien la madera. Fig. 8. Lugo 


res donde conviene perforar. 


y un pequeño serrucho de espiga *o 
son verdaderamente necesarios para 
usos generales, pero conviene tenerlos 
2 mano por si acaso, ya que se trata de 
objetos muy comunes y fáciles de ob- 
tener. ES 


Fig. 4. — Adoptar ema posición cómo” 

du pera trabajar. Mig. 5. — Perfo- 

ración para permitir el paso de la 
sierra 


cena, y aunque al prin= 
cipio se romperán unas 
cuantas, se encontrará 
que al adquirir la des. 
treza necesaria en su manejo, su du- 
ración se prolonga mucho más. Como 
la hoja de la sierra es la que vealiza 
la mayor parte del trabajo, es conve- 
niente comprarla de buena calidad, Las 
sierritas de calidad inferior o muy o0r=- 
dinarias constituyen un peligro y a 12 
postre resultan más caras, pues a más 
de ser bastante quebradizas, se estro= 
pean y desafilan muy pronto. En cuan- 
to al tamaño, las Ne 2 6 N? 3 darán el 
mejor resultado. 

El mejor método para tranmsíerir el 
diseño que se desea calar a la madera, 
consiste en pegarlo 2 la misma. El 
ún'co inconveniente que presenta, — y 
esto solamente cuando se trata de tra- 
bajar tablitas muy delgadas — €s que 
supone la aplicación de humedad a la 
madera, lo cual, como es lógico, puede 
ser causa de algunos inconvenientes, 
como rajadura, distorsión, etc. si no se 


porta-sierras, tanto me=. 


comprar uno de 12 pul-. 


necesidad de reducir los 


: dejándolo 


Fig. 6. — Ejemplo de una curva mal Fig. 7. — Ejemplo de una curva bien 


trazada 


procede con cuidado. Pero hay en las 
ferreterías muchas substancias adhe- 
rentes que permiten vencer esta di- 
ficultad. El engrudo común, o sea la 
mezcla de harina con agua sirye per- 
fectamente para el objeto, siempre que 
su aplicación se efectúe con cuidado, 
empleando solamente el  minimúm 
Necesario, y procurando que la pasta 
sea perfectamente uniforme y sia gru- 
mos, La goma arábica y la cola diluída 
también pueden emplearse para este 
fin. Muchas ferreterías y casas del ra- 
mo venden Una especie de pasta con- 
centrada destinada expresamente al 
objeto que nos ocupa. 

El empastamiento debe efectuarse 
con proligidad pero lo más ligero po- 
sible, colocándose luego el diseño sin 
demora sobre el panel de madera, en 
el sitio que se habrá ya elegido de an- 
temano. La parte media del papel es 
la que deberá colocarse primeramente 
en posición; luego se extendera y ali- 
sará todo el resto, con un pedazo de 
género suave, moviéndolo del centro 
hacia los bordes, Si esto se hate como 
es debido, el papel deberá quedar per= 
fectamente colocado y sin arrugas. En 
el caso de producirse alguna, sin em- 
bargo, debe volverse a levantar el 
borde del papel más cercano a la mis=- 
ma, para volverlo a alisar. Acto conti- 
nuo se colocará un peso de suficiente 
tamaño (libro, o cualquier otro objeto 
similar) encima del diseño así vegado, 
permanecer hasta que el 
papel esté bien seco. 


El principiante muy a menudo cae 
en el error de colocar su diseño en el 
centro mismo de la tabla que ya a tra- 
bajar, sin darse cuenta de que así des. 
perdicia una extensión considerable de 
madera. En primer lugar, el diseño de- 
be disponerse siempre de manera que 
su largo coincida con la dirección de 
las fibras de la tabla, para que cl ob- 
jeto calado resulte más fuerte. Un 
ejemplo servirá para expresar más cla. 
ramente lo que queda dicho. La Fig. 1 
ilustra un pequeño soporte para ter= 
mómetro, que debe disponerse «(on su 
largo paralelo a la fibra de la madera. 
Es obvio que si al pegarse el diseño, se 
lo coloca en sentido transversal, el so-= 
porte tendrá mucha mayor propensión 
2 romperse o a  deformarse bajo los 


efectos del calor o de la humedad, o. 


simplemente por presión. Muchos dise= 
fios bara calar en madera que se ven= 


Ñ 
Y 


trazada 


den en las casas del ramo tienen una 


pequeña flecha que indica la posición . 


correcta que debe dárseles respecto a 
la fibra de la madera; pero si"el afi- 
cionado desea dibujar personalmente 
sus diseños, le bastará un instante de 
meditación para comprender en ¿es- 
da la dirección en que deben ser dis- 
puestos sobre la tabla a fin de que los 
calados posean la mayor resistencia. 


La fig. 2 servirá para dar una idea 
acerca de la forma más económica de 
disponer los diversos diseños sobre una 
tabla. En este caso se trata de cortar 
un par de soportes. Invirtiendo las dos 
partes princismles y colocándolas una 
junto a la otra, se economiza mucha 
madera, Los dos estantes y demás pie- 
zas accesorias pueden disponerse luego 


en cualquier lugarcito libre, quedando 


así mucha madera sobrante que podrá 
destinarse a algún otra fin. a 

¡Después de haber adherido el niseño 
a la tabla, la operación siguiente con- 
siste en perforar los agujeros necesa- 
rios para dar paso a las hojitas de la 
sierra. 

La mejor herramienta para 28te 0b- 
jeto es indudablemente el taladro de 
Arquímides. Casi siempre va :ncluida 
una en los equipos de calar, pero pué- 
dense también adquirir  suelins por 
muy módica suma. 


Para usar el taladro se pone el pa- 
nel a perforarse sobre el banco, so co- 
loca la herramienta en posición - >rti- 
cal, y se continúa el movimiento aun 
en el momento de retirar la necha, 
pues siendo la punta de ésta más gran- 
de que su vástago, podría quedar suje- 
ta la cabeza en la madera si se rotira- 
se sin la antedicha precaución. Deben 
usarse mechas pequeñas y finas en 
preferencia a las grandes y ásperas, 
recordando de paso que no hay ventaja 
alguna en practicar un agujero grande. 
Solo se requiere un o:Pficio de suficten- 
te tamaño como para dar paso .Ómo- 
damente a la hoja de la sierra. 


PRECAUCIONES AL TALADRAR 


Recuérdese también que las .nechi- 
tas de los taladros son piezas delicadas 
y que es preciso usarlas con cuidado. 
La punta revista más o menos sa for-. 
ma de un diamante, y cuando los dos 
bordes cortantes se desafilan, puédese- 
les afilar nueyamente con facilidad 
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frotándolos contra una piedra de 
aceite. 

Se recomienda colocar un trozo” de 
madera blanda entre el panel y el 
banco o superficie de la mesa sohre el 


cual se apoya este, con lo cual se evita 


- dañar la mesa y gastar con exzeso la 


punta de las mechas. 


Llegamos ahora a la cuestión de cual 
es el sitio más apropiado para mracti- 
car los agujeros, Es esto algo que de- 
pende grandemente del carácter del di- 
seño que se está trabajando, y Ael si- 
tio en que el operador ha resus'to em- 
pezar el corte. 


SITIO EN QUE DEBEN PRACTICAR- 
SE LOS AGUJEROS 


En cualquier caso, las perforaciones 
deben hacerse en un sitio cercamo a 
la línea por la cual se ya a cotlar, y 
a una distancia de cuatro o cinco míli- 
metros de la misma, pues si se hacen 
los agujeros en el centro de cada pe- 
dazo interior de madera que va a se- 
rrarse, al cortar luego con la sie.ra 
habrá que hacer mucho trabajo excesi- 
vo e inmecesario. La Pe. 3 servirá pa- 
ra dar al principiante una idea gene- 
ral acerca de los sitios más adesuados 
para perforar. 


Dondequiera que los arabescos 0 
adornos formen punta, el agujero deve 
hacerse cerca de la misma, como en 
(a) En el caso de un círculo interior, 
el agujero puede hacerse a 4 o 5 milí- 
metros de la línea, como en (b). 


INDICACIONES UTILES AL CORTAR 


En algunos casos, sin embargo, cuan- 
do no hay punta o proyecciones, pue: 
de ser mejor practicar el agujero pró- 
Ximo a alguna esquina, como en (0). 
Cualquiera esquina sirve para el 0b- 
jeto, con tal que el ángulo no sea mu- 
cho menor de 45% y forme una punta 
conveniente desde donde comenzar a 
cortar. z 

La hojita de sierra debe colocarse 
-en el porta-sierra con los dientes apun- 
tando para abajo, pues el corte se 
practica durante el movimiento des” 
cendente del mismo, La parte inferior 
de la hoja — es decir, el extremo ha- 
cia el cual apuntan los dientes — de= 
be ser colocada primero y fuertemente 
asegurada en el porta-sierra en su par- 
te más próximo a la manija. Luego, si 
se trata de cortar algún pedazo so- 
brante inferior de madera, se hace pa= 


sar la hoja por el orificio previamente 


taladrado con este fin, y desde: abajo. 
El extremo libre de la sierra se asegura 


Fig. 8, — Aplicación del papel de Mja 


vor aedio de un trozo de maderu plana. 


A 


Pq O 00 


y 


5 
Fig: 9. — Encolando uno tablita des” 
pués de extender la cola sobre la lá: 
mina de vidrio. 


luego en la tenaza superior del porta- 
sierra mediante pna tuerca «Je maripo- 
sa. Esta tuerca de mariposa debe ser 
de suficiente tamaño como para poder 
ser firmemente apretada con los dedos, 
sin necesidad de recurrir a pinzas ni 


ninguna otra herramienta auxiliar por - 


el estilo. e 
TENSION 


Los porta-sierras de buena calidad 
se hallan provistos por lo general de 
algún dispositivo para regular la ten- 
sión de la hoja, dispositivo que suele 
revestir la forma de una palanca, O 
bien un tornillo incorporado en la 
misma manija, En esta forma puede 
darse a la hoja de la sierra la tensión 
que se considere necesaria, después de 
haberla asegurado por sus dos extre- 


- mos, Una hoja mal apretada o floja 


Ú 


corta mal y se quiebra con suma faci- 
lidad, pero también es contraprodu- 
cente estimularla demasiado, por tra= 
tarse de un trocito de acero muy tem- 
lado que no está hecho para soportar 
grandes esfuerzos, Pero Ja tendencia 
general de los principiantes es en el 
sentido de dejar la hoja de la sierra 
demasiado floja. 

El aficionado que maneja por pri- 
mera vez una sierra de estas y ensaya 
cortar un diseño, recibe la impresión 
de que la herramienta está mal equili- 


brada porque la hoja no se mantiene . 


derecha o perpendicular con relación 
al corte que está practicando y se le 
traba a menudo. Con un poco de prác- 
tica, sin embargo, esta dificultad no 
tarda en desaparecer, 

Adóptese una posisión cómoda en el 
extremo del banco o mesa en que Se 
está trabajamdo, pues esto-es más im= 
portante de lo que a primera vista pu- 
diera parecer. Lo principal es aprender 
a manejar la sierra con libertad y sol- 
tura, sin tropezar con ningún obstáculo 


o dificultad de movimiento, La Pig. 4 


representa una posición ideal para tra-= 
bajar. 


PARA DOBLAR LAS ESQUINAS 


Obsérvese que para trabajar el por= 
ta - sierra se sostiene en posición ho- 
rizontal y Se conserva en la misma po=- 
sición relativa mientras la hoja, al 
cortar, se mueve de arriba para abajo 
en un plano vertical, 

Los principiantes tropezarán  piro- 
bablemente con cierta dificultad para 
cambiar la dirección de la hoja de la 
sierra al doblar una esquina, y muchas 
serán las hojitas que se quebrarán du- 
rante esta operación, Es difícil dar por 
escrito una buena explicación acerca 
de cómo proceder en este caso, pues es 
algo que sólo se consigue hacer bien a 


> 


fuerza de práctica y no leyendo la teo= 
ría. Baste decir, sin embargo, que: se 
puede muy a menudo doblar una es- 
quina con un sólo movimiento descen- 
diente de la sierra, cuya hoja se man- 
tendrá parcialmente inclinada para es- 
te objeto, es decir, con los dientes ca- 
si apuntando en la dirección de la. es- 
quina siguiente. 

'- Otro detalle que merece considera-= 
ción €s la forma de aproximarse con 
la sierra a la línea que se va a cortar. 
La! Fig. 5 ilustra tres maneras de lo- 
gralo. En este caso, como se trata de 
un cuadrado, no hay ninguna punta o 
proyección desde la cual partir, de mo- 
do que el corte debe comenzarse en 
una de las esquinas, como en A, O en 
algún punto de los costados, como en 
B o C, No €s aconsejable taladrar el 
agujero sobre la línea de corte, ni si- 
quiera tocándolo. 


COMO CORTAR LAS PUNTAS 

En la Fig, 6 hay uno o dos detalles 
que requieren esmfscial atención. Si 
reparamos en la parte en proyección 
del ornamento que termina en punta, 
en A, veremos que la fibra de la ma- 
dera corre en sentido transversal a la 
misma, de modo que es preciso cortar 
con mucho cuidado para que ho se 
rompa. Sería poco acertado comenzar 
en A, cortar hasta B, y luego continuar 
la vuelta de todo el circuito marcado, 


pasando por D, hasta terminar nueva-- 


mente en A, El 'inconveniente en que, 
al cortar desde (€ hasta A, habría mu- 
cho_ peligro en que se rompiese la pun- 
ta del adorno antes de llegar a A, por- 
que la fibra corre en sentido transver- 
sal, y entonces presenta gran propen- 
sión a quebrarse; y como la línea de 
A a B ya ha sido cortada, no existe 
ningún soporte, por decirlo así, para 
resistir bien el esfuerzo que ejerce la 
hoja de la sierra durante la última 
parte del trayecto de G a A. El peligro 
de rotura sería mucho mayor tratán- 
dose de una madera blanda que de una 
tabla dura, de fibra apretada y resis- 
tente. Por lo tanto, si se decide Cco- 
menzar en A, el primer corte puede 
efectuarse hasta B; luego retrotrayen- 
do nuevamente la sierra a su punto de 
partida, se efectuará otro corte direb= 
tamente a la izquierda hasta C, conti- 
nuando después la vuelta de todo el 
circuito hasta completarlo en B, hasta 
donde se había cortado con anteriori= 
dad; o bien, puede invertirse el orden 
de la operación cortando primero de 
A a C, y luego regresando al punto de 
partida y cortando a la derecha, pa= 
sando por B y D..Si, por.el contrario, 
se empieza a cortar desde cualquier 
otra parte que no sea la punta A, no 
hay peligro en cortar sin interrupción 
ps completar toda la vuelta del cit- 
cuito. > 

El segundo detalle de importancia 
que se relaciona con esta figura estri- 
ba en el corte de las curvas E-G y 
B-D, formando una sola y amplia cur- 
va desde E hasta D. Esto consiituye 
una prueba de habilidad para el buen 
calador. La grar dificultad estriba en 
cortar estas dos curvas por separado 
de manera que la prolongación de la 


una coluicida perfectamente con la, 
otra. Por ejemplo, si al hacer la pri- 
mera curva E-G, en vez de detenerse 
en G, se continuase sobre uma línea 
imaginaria, la hoja de la sierra debe- 
ría enfrentarse con la línea de la se- 
gunda curva B-D exactamente en el 
punto B, formando así una sola y am- 
plia curva uniforme desde E hasta D, 

La figura 7 ilustra una curva defec=- 
tuosa. Aquí se ve claramente “ue si 
la línea E-G se prolongase, no pasa- 
ría por B ni formaría curva uniforme 
con B-D, 

ACABADO DE_LOS TRABAJOS 

- Por regla general los principiantes 
descuidan de dar a las piezas que han 
calado en madera el buen acabado que 
permite convertias en bellos abjetos 
de adorno. Esto se debe casi exclusiva= 
mente al apuro de los aficionados 1n0= 
veles en yer pronto terminado el tra- 


bajo. 

Cortamdo las líneas del diseño con cui= 
dado y prolijidad, la terminación €s- 
merada del objeto que se está comstru-= 
yendo se simplifica mucho, Est. deta= 
lle importante no debe olvidarse nun- 
ca. Después de terminado el coste del 
diseño, se recomienda dar enseguida 
úuna buena pasada con papel de lija, 
pues esto alisa considerablememe los 
bordes. Pata lijar, se coloca el papel 
cortado sobre superficie bien 
plana, de preferencia dejándolo dentro 


del hueco del mismo trozo de madera 


de donde ha salido, a fin de sujetario 
mejor, y Se aplica el papel de lija me- 
diamte otro trozo de madera, también 
plana, según puede verse en la ¡lustra= 
ción (Fig. 8). 

El detalle final relacionado con esta 
operación consiste en alisar el frente 
del panel, sobre el cual está vegado 
todavía el diseño. Este se quitará, ras- 
pándolo primero con un papel de lija 
grueso y luego con otro más tino, pero 
absteniéndose en absoluto de mojar 1% 
madera para tratar de despegar el 


sc Una vez preparadas en esta forma 


om 


Fig. 10. — Hay que mantener el ta. 
ladro en posición vertical. 
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todas las piezas, se reunen, armán 0 
ensamblan Con cola de carpintero pa= 
ra formar el mueblecito u objeto de 
adorno que se ha pensado construr. 
Debe emplearse la cola con modera- 
ción, aplicándola en una caja Jelgada 
y solamente a las superficies que es 
secesario unir, dejándola que se ponga 
iigeramente consistente o pegajosa 
antes de apretar una pieza contra la 
otra. Si es necesario aplicar la cola, no 
Á un borde, sino a una superficie am- 
blia y plana, lo mejor es extauderla 
sobre una hoja de vidrio y colocar la 
madera enc'ma, como se ve en la Fig. 
9, 


Cuando se trata de armar objsios de 
cierto tamaño, y destinados a socortar 
ciertos esfuerzos (estantes para libros, 
repisas, etc), se puede también usar 
clavos, pero en cualquier caso :as par- 
tes pegadas con cola deben mantener- 
se apretadas hasta que ésta Se ba se- 
cado y solidificado. - . aa 


Al ir progresando, será preciso re- 
curtir a junturas y uniones más resis- 
tentes, al  empalmado por cotana o 
mMUesca, y a la ensambladura >or cola 
de milano o de pato, (amada también 
mach'mbrado), etc., para mantener 
unidas las piezas, 


Los tornillos y clavos emplea los en 
estos  trabajitos finos de carpintería 
son naturalmente mucho más de'“ados 
que los de uso común. Varíai entre 
118 y 1 pulgada, es decir entre 3 025 
milímetros, y su vástago fino permite 
introducirlos en la madera sin neligro 
de rajar las tablas delgadas. Los tor- 
nillos de hierro son más fuertes, vues 
las cabezas de los de bronce ,oseen 
tendencia a falsearse al ser introduc:- 
dos con el destornillador. A veces es 
preciso meter los tormillos en sitios un 
tanto difíciles de alcanzar, y pnr eso 


conviene disponer de un destornillador 


largo especial para ese objeto, com el 
cual puede llegar a los rincones, ete. 
que de otro modo serían inaccesibles. 
Para los clavos convien disponsr tam- 
bién de un martillito liviano, y cuando 
es posible se hará parte del agujero 


para los mismos con un pequeño vala= 


dro de manija para evitar en lo posi- 
ble que la madera se raje. fElay que 
introducir los clavos con martillazos 
Suaves, para impedir que se doblen. 


Cuando se ha alcanzado cierta ha- 
bilidad en el calado en madera, con= 
viene elegir los trabajos que se efec- 
túan, tablas bien cepilladas Y vrepara=- 
dos de antemano, y con preferenvia de 
maderas como roble, caoba, nogal, etc., 
susceptibls de recibir un buen acabado 
y pulimento. En esta forma se podrán 
construir muchos artículos y muebleci- 
tos de adorno para el hogar, por niem- 
plo: estantes para libros, pequeñas re- 
pisas, marcos para cuadros o espejos, 
perchas, mesitas, soportes para lám- 
paras, cajas para receptores de radio- 
telefonía, e infinidad de objetos simi-= 
lares, los cuales, una vez Term ios, 
recibirán una mano de barniz o se 


. lustrarán con cera, según se desee. 


ESMALTES 
MURPHY 
DA - COTE DE 4 HORAS 


Son ideales para los trabajos del taller 
casero y decoración del hogar 


Seca en 4 horas con un acabado 
duro y brillante, 

Posee todas las propiedades esen- 
ciales de acabado que se requieren 
para restaurar muebles nuevos o vie= 
jos y obra de madera interior, y otros 
numerosos artículos, En obras exte- 
riores, el Esmalte Da-cote rinde ex- 
celente servicio en la renovación de 
lanchas, botes, canoas y automóviles. 

El Esmalte Da-cote se seca con un 
brillo perfecto y aporta belleza y 
atractivo al cuarto y a cualquier otro 
objeto que se aplique. 

El Esmalte Da-cote se extiende li- 
bremente y cubre tanta superficie que, 
además de producir un acabado elegan= 
te y hermoso, resulta en extremo eco= 
nómico. 
| Los dieciocho colores pastel e in- 
tensos del Esmalte Da-cote han sido 
seleccionados especialmente para pro= 
ducir armonía y colorido en el hogar, 
Los colores son mezclables unos con 
otros. La personalidad propia de la se- 
ñora de la casa puede hallar adecuada 
expresión en la combinación de dife= 
rentes colores para producir delicados 
tonos y armonías, 


A AS II 
El equipo de su taller casero no será 
completo sin los esmaltes MURPHY 


IMPORTADOR 


MARIANO FERNANDEZ 
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puede lustrar- 
se en el: mismo 
tono que ten” 
gan los demás 
muebles de la 
habitación, Sin 
embargo, como 


es nuestro pro 
pósito  presen- 
tar trabajos 
"conómicos, 


Aquí tenemos esta moderna biblio- 
teca-estante, que tiene la virtud de 
guedar bien en cualquier tipo de 
habitación, sala, living-100m, comedor, 
cuarto de estudio, etc. Es un mueble 
de tipo moderno por sus lineas rectas 
y resuita sumamente cómodo hasta 
para disponer la radio encima. 

Se puede usar madera común, pino, 
' en el caso de que se pinte con laca, 

pero si se construye en cedro o roble, 


lacas de tonos 
claros, como ro- 
sa, verde, beige. 


tán muy de moda y ponen una nota 


de contraste sumamente bonita, en. 


cualguies ambiente. 


La figura descriptiva que va al pie. 
explicativa con. 


es suficientemente 
respecto a laz medidas, debiendo te- 
nerse en cuenta el 
espesor de la madera 
que se emplee. Acon- 
sejamos 2 1|2 cen- 


A los carpinteros y ebanistas: 


en lo posible, 


aconsejamos el 
pino ya ques las. 


celeste, etc., es= 


> = - 


HOBBY 
- PROYEOTO PARA UN SABADO INGLES 
Un mueble fácil de hacer 


y que resulta muy adecuado en : 


cualquier ambiente 
? 9 


timetros de espesor E iria Para 
la tapa y piso y 11, cms. para los 


estantes y laterales. El fondo puede 


hacerse con una chapa de matera 
terciada delgada. El zócalo. será de 


21% ems. (1”) y, como se verá resulta 


cinco centímetros más corto que el 
resto del mueble de manera aue éste 
sobresalga 2% cms., por lado, lo que 
contribuye a modernizarlo más aún. 

En el esquema de las partes, se 
verá que se presentan algunas ra- 
Nuras para encajar los estantes, pero 
como éste es un trabajo algo difícil 


gara los principiantes, puede asegu- 


Yarse odo, por medio de tornillos 0 


elavos sin. cabeza, cuyos agujeros se 


disimularán con masilla, al: pintarlo. 
El zócalo conviene asegurarlo con 
ángulos encolados,- pero no es mpres- 
cindible hacerlo así. 

Manos a la obra, pues. Hagamos 
productivo nuestro sábado inglés, enri- 
queciendo nuestro mobilario con un 
elemento bonito y práctico, eS 


A a 


nació 


od 


La moda del pequeño mueble, es cada día más ida no sólo por su aspecto rotos: 
sino también por la orientación de la construcción moderna tendiente a un mayor aprovecha- 
miento del espacio, HOBBY tendrá para ustedes variados e interesantes proyectos, planos y  1883- 
tiones para la construcción de mueblecitog modernos, repisas, bares, etc., de gran originalidad. 
Si ustedes producen ese tipo de ruaebles, manteniendo una pequeña exposición en un lugar 
del taller, acrecentarán su clientela y ganancias. Hs necesario renovarse y vivir al ritmo actual del 
gusto del público. ES : 


NL 
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MUNDOS MARAVILLOSOS PUEDEN VERSE 
CON UN PEQUEÑO MICROSCOPIO 


para 


Quizá lo más extraño que se relaciona con 
el uso de un potente microscopio es que col 
él pueden efectuarse exploraciones aún má. 
asombrosas de lo que podría .resuitar un 
descenso al fonde del mar o una incursión en 
la más enmarañada selva tropical, Al exa- 


minar con uno de estos instrumentos una 


sola gota de agua estancada, se divisan mu. 
chos seres animados cuya existenu ante- 
rior ni siquiera se había soñado. Y estos 
Seres, de aspecto fantástico y terrarifico, la 
mayoría de las veces, hasta el punto de re- 
ducir a la insignificancia los más terribles 
dragones y los animales más espantosos de 
los cuentos de hadas son, sin embargo, su- 
mamente interesantes. 

Mediante el microscopio, es posible ver Y 
seguir perfectamente la evolución de estos 
extraordinarios y diminutos organismos. Ob- 
Servando detenidamente la gota de agus es- 
tancada, se podrá ver a las amibas multipli- 
Ccarse por división en dos, y como cada una 
de las mitades así formadas se convierte en 
un ser nuevo e independiente que ss aparta 
y continúa viviendo por gu lado ¡Ipcreí- 
ble!... si no fuera una verdad de tan fácil 
comprobación, 


EL MICROSCOPIO 17000X 


En el año 1932, se dieron a ccno er por 
vez primera muchos detalles relacionados con 
un nuevo microscopio ultrapoderoso construí- 
do en San Diego, California (E. U. A) Ela 
oho veces más potente Que los microscopios 
comunes, y su inventor. un tal Mer, Rife, hi- 
zo muchos interesantes descubrimientos 
acerca de log gérmenes y bacterios que resul- 
taron sumamente útiles y provechosos nara 
la ciencia médica. 


Se descubrió, por cjempio Ue visto 
través de este microscopio Dans. al 
germen productor de cada enfermedad dis- 
tinta tenía un color individual, y que este 
color variaby según el medio en que 53 
encontraba dicho germen, infiuyando tam- 
bién en esto los cambiog de temporabura, de 
Presión atmosférica, el grado de humedad, 
etc. Este descubrimiento abre el paso a Una 
nueva teoría acerca de los gérmenes iuvisi- 
bles, que sabemos existen, pero que no no- 
demos ver ni encontrar debido a su infinita 
pequeñez. Se cree que ciertos gérmenes sor 
demasiado pequeños para poder ««Y vistos, 
debido 2 Que son capaces de atravesar un 
filtro de porcelana. Mediante el emplso de su 
super-microscopio, y utilizando ciertos co- 
lorantes para poder distinguirlos mejor, Mr. 
Rife logró disecar bacterios que medían me- 
nog de 11125.000 de pulgada de diámetro. La 
pinza para sujetar los bacterios fué eons- 
truida de un cabello humano cortido en 
cuatro, longitudinalmente, y luego las pun- 
tas fueron afinadas hasta 1/125.000 de pul- 
gada. El bisturí para hkhcer la disección fué 
construído de cristal de roca, y su punta era 
tan pequeñita que no podia verse tampoco, 
sin la ayuda del microscopio. 

El invento a que hemos hecho referencia 
conducirá, sin duda alguña, a muchos nue- 
vOs e importantes descubrimientos, entre los 
cuales se hallará probablemente log górme- 
nes causantes de la parálisis infantil, la psi- 
tácosis o fiebre de los oros, la rania, el 
cáncer, y hasta el de los restríog COLANUES, 
como asimismo el de la fiebre aftosa que 
tantos perjuicios ocasiona a nuestros ga- 
Shaderos y a los del mundo ente:zo; pues es 
bién sabido que el agente causanza Me esta 
enfermedad que tan a menudo ataca aj ga= 


Un poco de bacteriología 
aficionados 


los 


aado vacuno y también a otras espscios, no 
ha podido ser hallado todavía. 

He aquí un porvenir verdadero y lleno de 
interés para el muchacho o jóven que se afi- 
ciona a la bacteriología y a las demás ra: 
mas de la ciencia que le son afines. 


PARA COLECCIONAR Y PRESER- 
VAR MICRO- ORGANISMOS 


Habiendo leído lo que anteceda, «uizá 
muchos de los lectores que ya posean un 
microscopio tengan interés en obtener y 
conservar algunos de estos pequeños otga= 
nismos vivientes, para poder estudiar su na- 


y 79Pa 


FRASCO” 
de VIDRIO 


I[NEUSIÓN 
de PAJA 


turaleza y estructura, mañera de existir y 
reproducirse, etc, El medio en que marte- 
nerlos y preservarlos es simplemente cl 
aguá; la mayoría de estos pequeños serez 
animados son inofensivos para el hombre, 
Se puede obtener un buen' conjunto de 
estos microorganismos tomando un puña- 
do de heno o paja, o bien de pastos 181305, 
y colocándolo en un recipienta de vidrio, 
preferiblemente una vasija grande provista 
de una tapa. Esta vasija deberá colocarse en 
un sitio templado o de suave calor, y a las 


dos semañas, más o menos, el agua habra . 


tomado un color castañio obscuro. Despediré 
también un olor de putrefacción, y la infu- 
sión de paja contendrá millares y millares 
de microscópicos habitantes. 

Mientras vivan estos microorganismos, 
23 necesario alimentarlos convenientemente. 
El alimento para los mismog se prepara ha- 
 clendo hervir diez gramos de hero o pasto 
seco en un litro de agua duraute media 
hora, Este liquido se deja reposar luego 24 


CRISTAL 
de KELOS 


horas y se filtra, después de lo cual se QUaT= 
da en botellas que han sido previamente es- 
terilizadas hirviéndolas en agua durante 30 
minutos, Estas botellas, lienas ds infusión 
de heno, se cerrarán con tapones de algodón. 
La infusión de heno se usará una vez por 
semana, e2ñadiendo pequeñas cantidades de 
líquido a los platillos, en forma de vidrios 
de reloj (pueden usarse estos para el ob- 
jeto) que contiensn dog microorganismos 


CAMARA HUMEDA PARA CONSER-= 
VAR LOS MICRO- ORGANISMOS 


Se hace necesario, al estudiar los orga= 
nismog microscópicos a que hemos hzcho 1e- 


j 
Ú 


ferencia, alojarlos convenientemente pata que 
se conserven mejor y durante más tiempo 
en condiciones de ser observados. Esto se 
consigue preparándoles una habitación ade- 
cuada. Esta especie de casa se dispole lá 
cilmente colocando un estante de vidtio s0- 
bre unos soportes dentro de una bandeja 
de suficiente profundidad (véase la ilustra: 
ción). En el fondo de la bandeja se colo: :- 
rá un poco de arena y aga. z $ 

Esto se hace para evitar en la medids 
de lo posible la evaporación del agua el 
que viven los gérmenes. En las bandejitas 
de vidrio se coloca una pequeña canti 
del medio que los contienen, extraído del 
recipiente original, Luego se disponen 7% 
bandejitas sobre el estante de vidrio, enti- 
ma de la arena con agua. La bandeja S1anm- 
de, dle se habrá elegido de bordes bien 
planos, se tapa luego con uma lámina “e 
vidrio también plana. Para que el cierre sea 
hermético, se untan los bordes de la vasija, 
y la parte del vidrio que sobre ellos asiexta, 
con una Capa de vaselina. , 


LA BACTERIOLOGIA COMO 
CIENCIA 


Ilámase Bacteriología al estudio metódi- 
co y ordenado de ciertas manifestaciones O 
formas inferiores de vida, constituído por 
los bacterios, Cuéntanse entre éstos los gér- 
menes productores de la fiebre tifoidea, la 
difteria, la inflnenza o gripe, etc. Estos gér- 
menes son prácticamente incoloros, y POr 
lo tanto muy difíciles de ver. Debido a este 
hecho de ser incoloros los bacterios, se hace 
necesario usar ciertos tintes para colorarlos 
y poder distinguirlos a través del microsco- 
pio. Son muy pequeñitos; tan peg=eñitos, que 
en un círculo del tamaño de la cabeza de Un 
alfiler cabrían 5.000.000 de ellos. S 

Hay tres tipos distintos de bacterios, a 
saber (1) Los de forma redonda, o ““cocos'” 
cuya estructura interna no se puede distin-- 
guir en las preparaciones comunes por apa- 
recer como simples glóbulos coloreados. (2) 
Los bacterios en forma de trazo corto 0 
bastoncito, cuyo largo es mayor que su an- 
cho, a veces muy poco, y en otros casos has- 
ta el punto de formar largos hilos delgados. 
(3) Los bacterios en forma de espiral, que 


Tapa de Vidrio 
Joporles 


Es/anle de Vidrro! 


ARENA 


pueden revestir la forma de una espiral 1ar- 
==» 0 de una corta con una sola vuelta, 

Algunos bacterioz pueden nadar en el me- 
dio en que se hallan, y otros permanecen ¿n- 
móviles, El movimiento de los primeros es 
producido probablemente por la acción de 
unos finos y delgados miembros denomina- 
dos flagelos, Estos flagelos son tan úelicas 
dos que es imposible distinguirlos en los bac- 
terios vivos; tampoco absorben los tintes O 
colorantes comúnmente empleados en bacte- 
riología. 

¡Y que multiplicación prodigiosa la de 108 
bacterios) Quien haya estado postrado algU- 


(Continúa en la pág. 48) 


AO BES 


EL INGENIO, - 
EN TODAS 
o PARTES 


Interesante máquina que simula el andar de 
una persona sobre un piso que, a la vez, se 
desliza en sentido contrario. Este equipo si. 
ve para experimentar la duración de los cue- 
ros que se emplean en la industria del calzado. 


Las pequeñas ca- 
ries dentales re- 
sultan enormes 
abismos a los 
ojos del odon- 
tólogo, por me-= 
dio de este len- 
te de aumento. 
Como comple- 
mento, está cqui- 
pado con un sis- 
tema de  ¡lumi- 
nación especial, 


Una notable contribución de ingenio, al ser- 
vicio de los inválidos y enfermos. El asiento 
consta de dos Juegos de ruedas en sentido 
opuesto. Las pequeñas ruedas del centro, per- 
miten descenderlo en la misma posición que 
ocupa dentro. del automóvil y luego el mismo 
asiento, por medio de las ruedas mayores», 
sirve como coche sillón, , 


Algo muevo en fotografías aéreas. En Mu- 
mich, Alemania, se están reemplazando los 
globos de observación, por palomas mensaje= 
ras debidamente adiestradas, Pequeñas má- 
quinas filmadoras automáticas van tomando 
las vistas del itinerario decorrido. Otra ma- 


ravilla la constituyen esas pequeñas cámaras 


que no impiden el vuelo de la paloma. Como 
el adiestramiento es muy penoso, se estima en 
1,500 marcos el valor de cada paloma. 


Esta gigantesca gallina parlante, está eguipada 
con un fonógrafo que narra la formac'” del 
huevo, A medida que explica, pequeña. ces 
van iluminando las partes correspondientes. 
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- Durante los últimos tiempos ha renacido en 
forma notable el interés por todo lo referente al 
fotografiado en relieve — arte éste relativamente 
viejo, si hemos de decir la verdad. Pero como 
todo lo que es moda se impone, creemos conve- 
niente brindar a los aficionados un procedimien- 
to por demás sencillo para obtener fotografías 
de esta clase, procedimiento que dará resultados 
perfectos, aún en manos relativamente inexper- 
tas, con tal de que se proceda con atención y 
cuidado. Hélo aquí: 


Elíjase del álbum de negativos uno cualquie- 
ra de detalles bien nítidos y definidos, y que 
posea además contrastes bien marcados de luz y 
sombra, tanto respecto a los objetos que aparecen 
en primer plano como al fondo. Colóquese este 
negativo en una prensa común de sacar copias, 
* colóquese también una placa o película aun no 
usada o expuesta (todo esto en la cámara oObs- 
cura, se entiende) ciérrase la prensa, y hágase 
una copia de contacto sobre la película en la for- 
ma usual, es decir por “flash”? o exposición de 
luz. Revélese, fíjese y lávese el Positivo, y se 
tendrá lo que técnicamente se llama una trans- 
parencia; en otras palabras, una copia o impre- 
sión sobre un vidrio o película de celuloide trans- 
parente. Cuando el vidrio o la película estén se- 
eos. colóquese otra vez la transparencia con el 
nesativo en la prensa, y pónganse contra la luz. 
Se verá que la prensa permite suficiente juego en 
su interior como para mover ligeramente el nega- 
tivo y el positivo en diversas direcciones. En 
cierta posición dada, se verá formar un contraste 
brillante de luz y sombra que dará la impresión 
de un relieve, y el resto de la combinación pre- 


+= 


HUOPYBEA 


La Fotografía en Relieve 


Una forma fácil y práctica para dar 
aspecto artístico a cualquier fotografía 


sentará una tonalidad más o menos eris. Coló- 
quese la prensa sobre la mesa con sumo cuidado 
para mo perder la combinación lograda, insértese 
papel común de sacar copias, y expóngase en la 
forma usual durante un período de tiempo cuatro 
a ocho veces mayor que el que se emplearía para 
sacar una copia con un negativo común. Cuando 
el papel ha sido revelado, fijado y lavado, se ha- 
brán obtenido resultados similares a los que ilus- 
tran las fotografías que acompañan estas líneas. 


La razón de estos resultados reside en que la 
parte delgada del negativo original elegido para 
la prueba produce una densa sombra obscura so- 
bre el positivo. Los dos, empleados en conjunto, 
obran por contraposición y se neutralizan, lo cual 
explica el tono gris. Si el ajuste del negativo y 
del positivo transparente es perfecto y los deta- 
lles de ambos coinciden exactamente, no se Ob- 
tendrá el efecto de relieve que se busca. De ahí 
la necesidad de mover ligeramente ambas placas 
o películas hasta obtener el efecto deseado. 
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Incrustaciones en madera imitando plata 


UN INTERESANTE Y RELATIVAMENTE FACIL METODO, 
PARA DAR MAS BELLEZA A LOS TRABAJOS CASEROS 


Entre los múltiples pequeños 
trabajos y labores del taller ca- 
sero, siempre constituye un pro- 
blema interesante pero algo di- 
fícil de resolver el decorado ar- 
tístico, pulero y bien acabado de 
los diversos mueblecitos y obje- 
tos de adorno que en él se cons- 
truyen. No hay duda que los di- 
seños artísticos, bien eoncebidos 
y realizados bajo la forma de 
decoraciones diversas, aumentan 


Cortando el diseño, 
con un cuchillo 

en forma de 
gancho. 


considerablemente la vistosidad 
y el valor intrínseco de las pie- 
zas sobre las cuales se practican, 
y le confieren un sello de dis- 
tinción y de personalidad. Pero 
no es menos cierto que labrar o 
esculpir bien la madera requie- 
re una habilidad especial que a 
menudo es patrimonio exelusivo 
de los artistas. Las inerustacio- 
nes, el taraceado en madera, y 
la marquetería no sólo requieren 
considerable habilidad para su 
realización, sino que, cuando los 
hace un simple aficionado, mu- 
chas veces revisten tal eompleji- 
dad y exceso en el diseño de 
adorno que restan atractivos y 
belleza a las piezas sobre las eua- 
les se practican, en vez de au- 
mentar su valor artístico. 

El método de decoración que 
pasamos a escribir aquí, es su- 
mamente fácil de realizar, real- 
za mucho la belleza de cualquier 
mueblecito u objeto sobre el cual 
se efectúa, y presenta un aspee- 
to muy refinado y elegante. Las 
incrustaciones de plata siempre 
han sido muy admiradas, cuando 
se es dado apreciarlas en las 
obras de los artífices Japoneses, 
y en otros objetos por el estilo; 


pero pocas veces se detiene a 
pensar el aficionado que tales 
bellos efectos los puede reprodu- 
cir él mismo, en forma de imi- 
tación. Sin embargo, el trabajo 
a realizarse para lograrlo no es 
excesivamente dificultoso, y to- 
dos aquellos que posean un pe- 


: queño taller casero instalado en 


alguna piecita del fondo, y ha- 
yan alcanzado alguna modesta 
habilidad en el manejo de diver- 
sas herramientas comunes, po- 
drán realizarlo satisfactoriamen- 
te si ponen en ello un poco de 
cuidado y atención. 

Todo el secreto y el método de 
realizar estas Inerustaciones a 
imitación de la plata, consiste en 
cortar con cuidado y a la pro- 
fundidad requerida el o los dise- 
ños que se quieren adornar, y 
luego volear en ellos un poco de 
estaño o soldadura (recomenda- 
mos para el objeto el metal que 
usan los tipógrafos para hacer 
los tipos de imprenta), el cual 
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Quitando la madera 


Se empareja después con la ma- 
dera mediante un papel de lija. 

La Fig. 1 muestra la forma 
correcta de cortar el diseño me- 
diante un cuchillo especial de 
hoja curvada. Un  euchillo de 
este tipo, desde que corta por 
tracción y se maneja por medio 
de un mango relativamente lar- 
go, tiende a cortar las líneas 
bien rectas y sin salirse de lo 
marcado; la punta de la hoja en 
algunos casos se encuentra lige- 
ramente 'doblada en ángulo, en 
forma de permitirle cortar un 
poco hacia adentro debajo del 
diseño, para que la ranura, una 


vez extraída la madera, quede 
un poco más ancha en el fondo 
que en la superficie. Si el cuchi- 
llo no tiene la hoja doblada en 
la forma antedicha, habrá que 
darle, al cortar, la necesaria in- 
clinación a pulso. El corte en 
esta forma se practica para que 
el metal tenga dónde agarrarse 
firmemente en la madera, de mo- 
do que no pueda salirse o ser 
quitado sin romper la pieza. 

Después de haber cortado las 
líneas paralelas correspondientes 
a todo el diseño, se procederá a 
sacar la madera que queda entre 
las mismas, dejando una ranura 
en la cual se verterá el metal; la 
forma de practicar esta Opera- 
ción se encuentra claramente . 
ilustrada en la Fig. 2. El corte 
transversal en el mismo grabado 
muestra también la manera de 
hacer las ranuras en forma de 
V invertida, más anchas en el 
fondo que en su parte superior. 
Para este fin, la herramienta 
más apropiada es un eseoplo eur- 
vado, con un borde cortante de 
aproximadamente 1,8” de an- 
cho. Como es natural, hay que 
tener el mayor cuidado de no 
estropear o rayar los bordes del 
diseño al vaciarlo, pues si esto 
sucede el trabajo quedará muy 
afeado. 

Los trabajos de inerustación se 
realizarán de preferencia en ma- 
deras de fibra dura y compacta, 
como la caoba, nogal, y muchos 
otros por el estilo. 


Cuchillo en forma de gancho, escoplo 
curvado y cuchara de pico para fundir. 


La Fis. 3 muestra la manera 
de verter el metal fundido en 
las ranuras del diseño. El metal 
que se emplea debe ser tal que 
se funda a una temperatura re- 
lativamente baja, y el pico del 
eucharón que lo contiene debe 
correrse a lo lareo del canal al 
Irse este llenando. Hay que te- 
ner cuidado de no sobrecalentar 
la fundición, pues correría peli- 
ero de quemar la madera. Tam- 
poco debe estar demasiado frío 
en el momento de usarse, pues 
en tal caso correrá con difieul- 
tad, se solidificará casi inmedia- 
tamente, y no penetrará en los 
recodos y esquinas del dibujo, 
donde deberá prender para que- 
dar firmemente asesurado. KRe- 
comendamos hacer algunos ensa- 
yos preliminares con cualquier 
diseño sencillo. Si se tropieza 
con aleuna dificultad debido a 
que los bordes del diseño se que- 
man o ennegrecen, con tenden- 
cia a carbonizarse (lo cual no 
sucederá con maderas duras a 
menos de hallarse muy caliente 
la fundición) puede obyiarse el 
inconveniente aplicando a la ma- 
dera un poco de tiza blanca de la 
que se usa para escribir en el 
pizarrón. La tiza es mala con- 
ductora del calor y muy buen 
preventivo. Por ejemplo, cuando 
se trata de quitar la masilla del 
bastidor de una ventana con un 
soplete, si se entiza la madera, no 
correrá peliero de quemarse. 

La Fie. 4 muestra las herra- 
mientas necesarias para este mé- 
todo de Incerustación (por su- 
puesto que el aficionado podrá 
emplear o improvisar otras sl así 
lo considera conveniente). La 
cuchara que ¡lustramos es de 
hierro y pesada, pues así conser- 


va el calor por más tiempo; pero 
cualquier cucharón viejo puede 
servir asimismo para el objeto si 
se le forma un pleo por un eos- 
tado para que el metal corra 
bier por donde se desea. 

En cuanto se ha enfriado el 
metal que se ha vertido en el di- 
seño, puede emparejarse con la 
superficie de la madera median- 
te un trozo de papel de lija. Se- 
rá necesario echar un poco más 
de metal que el estrictamente ne- 


eesario para llenar los huecos, a * 


fin de dejar cierto sobrante que 
permita este alisamiento. Para 
esta última operación, úsese' un 
papel de lija muy fino, movién- 
dolo paralelamente con la fibra 


FIG 5 


Modelo de porta-secante decorado 


de la madera, y con mucho eul- 
dado. Al terminarse este traba- 
jo, se hallará que la madera se 
encuentra inerustada con lo que 
aparenta ser un hermoso diseño 
de plata. ; 

Una vez que se ha terminado 
con el papel de lija, se dará al 
objeto que se está preparando 
una mamo de laca o barniz para 
impedir que el metal se enne- 
erezca o altere bajo la acción de 
la humedad y del aire. Si se va 


Bonitos diseños para incrustación 
en madera 


HNOS 


Algunos objetos artísticamente 
decorados. 


a aplicar aleún color a la made- 


ra, puede hacerse esto antes de 
verter el metal; acto continuo 
puede retocarse, si la anlicación 
del papel de lija lo ha hecho ne- 
cesario. Luego se aplicará la la- 
ca como se ha explicado más 
arriba. 

En la Fig. 6 ofrecemos a los 
lectores algunos diseños sencillos 
econ los cuales los que por ella 
se sienten atraídos pueden ini- 
ciarse en esta actividad. Basán- 
dose en los mismos, el aficionado 
que posee ingenio creador puede 
concebir y dibujar otros, dando 
así a los objetos que trabaja un 
sello distintivo propio. Reco- 


mendamos siempre los motivos 
sencillos con preferencia a los 
complejos. 

La Fie. 7 muestra un conjun- 


to de objetos artísticamente de- 
corados mediante incrustaciones 
y taraceado a Imitación de la 
plata. Da también una idea de 
los artículos que más se prestan 
para este fin; y aunque en el 
erabado de referencia sólo apa- 
rece un erupo muy reducido de 
estos, el ingenio del aficionado 
pronto le revelará multitud de 
otros, de uso diario en el hogar, 
sobre los cuales le será posible 
ejercitar sus habilidades en esta 
pequeña pero interesante y pro- 
vechosa Ocupación casera para 
sus ratos de ocio. Recordemos 
de paso que, al comenzar, convie- 
ne limitarse a un número dado 
de diseños, discretos, sencillos y 
de fácil ejecución, y de no sobre- 
cargar con ellos una misma pie- 
za. El observador debe guardar 
la impresión de que se ha deco- 
rado un trabajo, y no trabajado 
una decoración. 
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TALLERES CASEROS TIPICOS 
Tewis Allis, importante fabricante de motores eléctricos, trabajando con su hijo, en el taller de su casa, 


+ 


LOS TALLERES CASEROS 


Uno de los acontecimientos mecánicos más extraor- 
dinarios de los últimos cinco años ha sido el de la estu- 
penda generalización de los talleres caseros. 


Hombres y muchachos, millonarios y oficinistas, acto- 
res, arquitectos, médicos y, en fin, hombres de toda po- 
sición social han hallado una manera nueva de exterio- 
rizar su habilidad. Esto ha beneficiado mueho a los co- 
merciantes que venden máquinas pequeñas y herramien- 
tas, no sólo de labrar madera sino también metal, pues, 
por regla general. los aficionados comienzan comprando 
las primeras y acaban por adquirir las segundas. 


Que el móvil de la producción mecánica ha ejercido 
su influencia aun en las personas muy acaudaladas, se 
evidencia por el hecho de que Alvan Macauley, presi- 
dente de la Packard Motor Car Company, es un entusias- 
ta aficionado en el manejo de las herramientas; que un 
ex-Comisionado de Tráfico de la ciudad de Nueva York, 
el Dr, Harris, trabaja en su taller casero, donde ideó 
el pirmer sistema de torres de señales para regular el 

tráfico de los vehículos en Nueva York. W. W. Atter- 
bury, que entonces era presidente del Ferrocarril Penn- 
sylvania, regaló en las Pascuas pasadas un torno de la- 


- Una afición que ha creado una industria nueva 


De “El Exportador Americano” 


brar metal a un miembro de su familia, y fué tan gran- 
de su interés de que aquel regalo llegase a tiempo, que 
mandó añadir un furgón de carga a uno de los trenes 
rápidos de pasajeros, para evitar cualquier demora en 
la entrega. 


Rod La Roque, uno de los destacados actores del cine, 
se precia de poseer máquinas y herramientas por valor 
de más de 10,000 pesos, en su casa de Hollywood. 


Josef Hofmann, el célebre pianista, tiene nada menos 
que cinco talleres completos de máquinas: uno en South 
Carolina y une en California, en los Estados Unidos y 
tres en Austria. Exige a sus dos hijos que trabajen 
cierto número de hores a la semana en aquellos talleres. 
Estos son solamente ejemplos típicos de los artesanos 
aficionados. 


LA AFICION TOMA INCREMENTO 


Esta modalidad se inició en los Estados Unidos hace 
algunos años y tomó mucho incremento durante la cri- 
sis. En efecto, en 1932 la venta de máquinas y herra- 
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mientas para talleres caseros en los Estados Unidos tu- 
vo una imortancia relativa mayor que la de máquinas 
y herramientas para talleres públicos. 


Rod La hRcaue, actor del cine, en su taller casero de 
Hollywood, California, en el que tiene un equipo por valor 
de $ 10,000. 


El año pasado un ade las grandes casas de “pedidos 
por correo?” en los Estados Unidos vendió herramientas 
para talleres caseros por valor de un millón y medio de 
dólares. 

El movimiento ha comenzado también a generalizarse 
en el exterior, Un rico profesional argentino, por ejem- 
plo, pasó recientemente un pedido por valor de 2.500 pe- 
sos en herramientas de labrar madera para el taller de 
su casa. En las Indias Orientales holandesas se ha for- 
mado ya un. club de talleres caseros, como los que ya 
se hallan establecidos en los Estados Unidos. 


CLUBS DE TAITLERES 


Aunque el llamado Gremio de Talleres Caseros en los 
Estados Unidos tiene sólo un año de existencia, cuenta 
ya con una lista de 164 clubs, cuyo número de miembros 
llega a 4.000, el que va aumentando de una manera 
asombrosa. 

Recientemente se llevó a cabo en Chicago un concurso, 
bajo los auspicios del Gremio Nacional de Talleres Ca- 
seros, en el que se presentaron 1.600 artículos hechos por 
los 400 aficionados que tomaron parte en el certamen. 
A dicha exposición concurrieron más de 300.000 personas. 

Los comerciantes en maquinaria y herramientas se han 
dado cuenta de que les resulta muy provehoso prestar su 
cooperación a estos clubs de talleres caseros. 

Un comerciante de Filadelfia, Pennsylvania, que fué 
uno de les primeros ferreteros de los Estados Unidos que 
vislumbrá las posibilidades de venta de toda clase de ho- 
rramientas para los talleres caseros, informa que la ven- 
ta acusó un giro ascendente ex los últimos diez años, pe- 
ro especialmente notable en los últimos tres. Su venta 
anual de esta clase de mercancía dá un promedio de 
18.000 pesos al año. 

Esta venta se efectuó mayormente gracias a su inte- 
rés en promover la fundación de un club de talleres ca- 
seros en la localidad, que fué uno de los 164 que toma- 
ron parte en el reciente concurso de Chicago. Dos miem- 
bros de aquella ferretería son funcionarios del elub. 


UN CLUB TIPICO 


Ese club, llamado Philadelphia Home Workshoy Guild, 
afiliado al National Home Worskhop Guild de Rockford, 
Tilinois, se puede considerar como típico. Tiene noventa 
miembros y tiene juntas dos veces al mes, La tienda su- 
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ministra el local para las juntas, en el quinto piso de su 


edificio, y cualquier aparato o herramienta que se pue- 


dan necesitar para demostraciones, las que se dan gene- 
ralmente en aquellas juntas, son también prestadas por 
la tienda. 


En algunas de esas juntas, artesanos maestros de la 
localidad han dado demostraciones de la manera de tor- 
near madera o de ejecutar otras operaciones. Otras ve- 
ces concurren peritos y discurren sobre materias que tie- 
nen relación directa con el oficio, Aunque no se ha he- 
cho ningún esfuerzo para comercializar el club, y la 
tienda no solicita negocio alguno durante las juntas, el 
club, sin embargo, ha aumentado la venta para la tien- 
da, gracias a la recomendación que de ella hacen los so- 
cios de aquel club. y 

Para formar el club se utilizó una lista que la tienda 
había tenido de los clientes que, una u otra vez, habían 
comprado herramientas. Estos clientes se comunicaron 
con sus amigos que tenían igual afición. Se explicó tam- 
bién la idea a los que venían a comprar en la tienda, 
cuando los dependientes tenían razón para pensar que 
eso habría de interesarles. Un gran cartel presentado 
en el escaparate de la tienda, junto con máquinas y he- 
rramientas adecuadas para los talleres caseros, invitaba 
al público a entrar al establecimiento a ver el surtido 
completo y a tomar datos de la formación del club de ta- 
lleres caseros. 


ALECCIONAMIENTO 


Los comerciantes americanos han visto que muy pocos 
de los compradores de herramientas de fuerza motriz 
son prácticos en su manejo. La mayoría se halla consti- 
tuída por hombres de negocios y profesionales que se ha-= 
llan interesados en labrar madera o Metal puramente 
por afición, De manera que es importante enviar hom- 
bres bien preparados para que aleccionen a los compra- 
dores en el manejo de las herramientas. Este servicio 
no sólo asegura el debido empleo de las herramientas, si- 
no que inspira confianza a los consumidores para cfec- 
tuar compras adicionales. ” 


ALGUNAS OBRAS DE UN TALLER CASERO 


Todos los muebles, estanteria, guarniciones, etc., del in- 
terior de esta casa de campo, fueron construídos por un 
conocido artesano aficionado de los Estados Unidos. 


Los fabricantes vienen también prestando su apoyo 2 
este asunto. Vemos así que en la reciente exposición de 
Chicago, un fabricante de herramientas eléctricas y de 
mano ofreció tres premios, de $ 100, $ 65 y $ 35, por las 
tres mejores obras de madera presentadas por un club. 
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Para fomentar la actividad cívica de los clubs, el fabri- 
cante de un ramo parecido, ofreció otros tres premios de 
iguales sumas. ¿ 

Tgual cosa hicieron siete casas más, cuyas contribucio- 
nes en pro de esos talleres se referían a lo siguiente: 
Un fabricante de sierras, por muebles hechos con herra= 
mientas de mano, Un fabricante de máquinas de fuerza 
motriz, por muebles hechos con herramientas de fuerza 
motriz, Un fabricante de cola, por las mejoras obras 
de enchapado y ataraceado. Un fabricante d etornos, 
por obra de madera torneada, Otro fabricante de ce- 
mento, por muestras de patrones, Un fabricante de abra- 
sivos, por obra decorativa de metal, A la vez que la re- 
vista, bajo cuyos auspicios se llevó a cabo la exhibición, 
contribuyó con un trofeo de plata y un premio de $ 200 
en dinero para el club que saliera triunfante, 


COCHES EN MINIATURA 


La acreditada empresa que construye las carrocerías 
Fisher ha formado un gremio de artesanos aficionados, 
cuyo número en la actualidad es de 291.666. Para el 
concurso de 1934-35, en la construcción de coches en mi- 
niatura, ha ofrecido 802 recompensas, aplicables al es- 
tado y a la localidad, cuyo valor asciende a la suma de 
$ 25.000y además de seis becas de cuatro años para una 
universidad, por valor de $ 5,000. 


“PROYECTOS”? 


Han contribuído también mucho a fomentar este mo- 
yimiento, los planos y especificaciones, llamados técni- 
camente ““proyectos”?, que publican algunas casas edi- 
toras y que los ofrecen a precios muy módicos a los ar- 
tesanos aficiorados. Estos planos abarcan una infimi- 
dad de objetos que requieren varios grados de habilidad, 
un buen surtido de herramientas y que alientan siempre 
al aficionado a emprender en la construcción de objetos 
que requieren mayor y mayor pericia, y, por ende, ma- 
jor número de herramientas, 

Hemos visto un católogo ilustrado, publicado por un 
fabricante de cola, que presenta planos e instrucciones 
para hacer los siguientes artículos: 

Mesa ataraceada para jugar a los naipes, un bote de 
vela modelo, un juego moderno para cerveza, mesa de 
dibujo, caja ataraceada, tablero ataraceado para damas, 
guitarrita, polvera musical, joyas de madera, costurero, 
estuche para joyas, floreros, escudilla para nueces y ma-= 
zo para quebrarlas, mesa para macetas o peceras, escri- 
torio estilo colonial, cómoda para ropa blanca, bote por-= 
+tátil, cimbeles, caña de pescar y arco para disparar fle- 
chas. 

Cada uno de los llamados ““proyectos?” trae instruccio- 
nes completas y de uno a tres planos, y el dibujo, y se 
ofrecen huenos descuentos cuando se compran en canti- 
dades importantes para socios de tales clubs. 

El movimiento se ha generalizado hasta el punto de 
que los periódicos diarios han venido a ocuparse en él. 
El “New York Sun””, en una de sus ediciones, publicó 
un artículo con el título “How to Make?”?, El periódico 
““Chicago News?” viene fomentando la instalación de los 
talleres caseros, y un peródico de Detroit ha abierto 
un taller, al que pueden concurrir todas las noches los 
jóvenes que tienen afición a esta clase de trabajo, y a 
las personas mayores se les admite en dos noches por 
semana. 

La publicidad que han dado a esto los periódicos, en 
vista del interés demostrado por el público, y ya eficaz 
cooperación que han prestado los fabricantes de herra- 
mientas por el lucro que de ello deriva, han constituído 
un factor muy importante en la generalización de los 
talleres caseros, cuya atracción va afectando cada día 
a mayor número de personas. 
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La importancia del negocio proveniente de los artesa-= 
nos aficionados se puede apreciar al considerar que la 
inversión media del primer año en herramientas de ma- 
no solamente, de parte de cada aficionado, en los Esta- 
dos Unidos, es de $ 37,62, y que las contestaciones de 
1.000 aficionados a una encuesta que se llevó a cabo hi- 
cieron ver que el valor promedio del equipo que hay en 
los talleres caseros aleanza a la suma de $ 438. 


LAS PRIMERAS MAQUINAS 


Las primeras máquinas de labrar madera para los ta- 
lleres caseros se crearon de una manera completamente 
independiente de la industria regular de maquinaria, 

Lo primero que se ofreció al público americano en ma- 
teria de equipo para un taller casero fué el grupo de sie- 
rra y torno, movido a motor, montado en un banco de 
madera. Pronto se ofreció otro grupo que empleaba un 
taladro eléctrico de mano como fuente de fuerza motriz, 
el que podía utilizarse para mover un torno pequeño, una 
sierra, ete. Esto era, sin embargo, muy primitivo y po- 
eo satisfactorio, y fué seguido por la primera verdadera 
máquina de taller casero, 

Un acontecimiento inesperado ha sido el que estas he- 
rramientas, ideadas para el taller casero, son tan bien 
eonstruídas que se están adoptando en los talleres indus- 
triales. Una fábrica de aeroplanos emplea veintiseis ta- 
ladradoras hechas por uno de los principales fabricantes 
de máquinas para talleres caseros y destinadas a este 
uso. Otros talleres de herramientas y máquinas las em- 
plean también. Los locales de expedición, ebanisterías, 
ecntratistas y constructores emplean las sierras circula- 
res y de cinta y las junteras, y centenares de fabrican- 
tes de artículos pequeños de novedad, emplean la sierra 
de calar, la de cinta y la circular que fueron destinadas 
para los talleres caseros. Su empleo en la industria vie- 
ne ereciendo de una manera estupenda. 


La creciente compra de parte de los artesanos aficio- 
nados se puede ver én los libros de un exportador de es- 
ta clase de material. Se advierte así que además de los 
pedidos repetidos del equipo básico, se ha aumentado una 
demanda, que aumenta constantemente de los accesorios, 
lo que indica que la generalidad de los compradores de 
las máquinas muy en brevs comienza a dar ensanche a 
su esfera de actividad en este terreno, 

Also interesante relacionado con la generalización de 
los talleres caseros es el hecho de que muchos que co- 
menzaron como artesanos aficionados, por propia diver- 
sión, se vuelven artesanos de oficio, porque ésto les re- 
sulta más provechoso. 

Entre los que han engrosado las filas de los fabri- 
cantes, gracias a estas máquinas pequeñas, se halla un 
dentista que tenía afición mecánica y que halló más lu- 
crativo hacer productos de metal que arreglar dientes y 
muelas. 

Un mercado que se relaciona íntimamente con las má- 
quinas de fuerza motriz es el de las herramientas de ma- 
no de calidad superior, porque el artesano aficionado, 
viendo la precisión de los resultados que obtiene de las 
buenas máquinas, exige luego la misma precisión en las 
herramientas de mano y resuelve pedir marcas conocidas 
en vez de aceptar cualquier cosa que se le ofrece. 


El artesano aficionado que comienza por comprar una 
sola herramienta de fuerza motriz, conecta su motor, que 
puede variar de 1/4 caballo de fuerza para arriba, a su 
máquina de la manera más directa que pueda. La añadi- 
dura de aparatos quiere decir también añadidura de ejes, 
soportes, colgantes y poleas, A medida que aumenta la 
instalación en número de aparatos movidos por fuerza 
motriz, llega un punto en el que es preferible tener mo- 
tores separados para cada máquina en vez de un sistema 
complicado de correas y poleas, 
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Un notable invento argentino 
que está causando sensación 


en el extranjero 
EL FOTOLIPTOFONO Y LAS PAGINAS SONORAS 


dimiento más simple, como es la imprenta, sobre 
el material más económico, como es el papel, 
agregándose dos condiciones importantísimas: la 
eran pureza de los sonidos y la ausencia de des- 
gaste durante la reproducción sonora. 

La página sonora que reproducimos en par- 
te, no es una de las tamtas curiosidades que en 
este siglo estamos acostumbrados a ver, sino algo 
trascendental, como uno de esos inventos que 
surgen con largos intervalos de tiempo y por 
cuya importancia debe ser comparado a la ra- 
diotelefonía, la televisión, etcétera 

En efecto, esa hoja de papel transportada 
por una revista, por un diario, o en forma de li- 
bro, de volante, de carta, etcétera, llevará a cual- 
quier rincón de la tierra los ¡pensamientos de 
hombres eminentes, obras musicales, enseñanzas 
y, en pocas palabras, arte y ciencia. : 

En un futuro muy próximo, la aparición de 


estas páginas será general — ya lo es como su- 
. El joven inventor argentino, señor Fernando  Crudo,: plemento semanal en un importante diario lon- 
colocando una página sonora en el “* Eotoliptófono 29% dinense — en todas las revistas y diarios y, más 
aparato de su invención, aún, revistas formadas totalmente por páginas 
sonoras que podrán Ofrecer en esa forma sinfo- 
EL FOTOLIPTOFONO es un notable invento nías completas, óperas, novelas habladas y ani- 
argentino que significa un extraordinario progre- madas con sonidos, obras teatrales, lecciones, en 
so en los procedimientos de erabación y repro- particular de idiomas, y además otras múltiples 
ducción de los sonidos. aplicaciones que es imposible considerar en tan 
Consiste esencialmente en la utilización del breve espacio y que el lector, dejándose llevar 
= papel en forma de páginas sonoras como porta- por su imaginación, podrá descubrir. 
dor del sonido. La página sonora, aplicada alrededor del ei- 
z Con el Fotoliptófono y las páginas sonoras lindro de un aparato repreductor sonoro, es pues- 
se ha obtenido el máximum de perfeccionamien- ta en rotación y analizada por un haz de luz, que 
to técnico imaginable: se ha conseguido que el hace las veces de la púa en los sistemas mecáni- 
“sonido, erabado en la forma más perfecta, o sea cos de reproducción sonora. E 
la erabación fotoeléctrica, utilizada en la cinema- Se comprende que, al no existir roce duran- 
tografía sonora, pueda ser llevado por el proce- te la reproducción sonora, la página no se gasta 
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ONE EN 


Hermoso acuario-pecera 
de adorno, fácil de cons- 
truir y sumamente barato 


Ahora que están de moda las peceras, 
consideramos oportuno aconsejar la cons- 
trucción de un pequeño acuario, «suma- 
mente económico, si se tiene en cuenta 
que la mayoría de sus partes podemos 
obtenerlas en nuestra propia casa. E 

Tómese un frasco erande de vidrio, cuadran- 
gular, y córtese en su parte superior como indie: 
la figura 0, según su tamaño, de acuerdo a la 
caja que dispongamos para contenerlo. Esta ca- 
ja puede construirse fácilmente con maderas del- 
gadas, en cuyo caso, se hará de acuerdo le 
maño del frasco, dejando “aproximadamente cin- 
co centímetros de espacio entre los bordes del 
fraseo y la tapa de la caja. El frente, de ésta, 
deberá cortarse o hacerse, de manera que quede 
descubierta la mayor parte posible del recipiente 
de vidrio. La tabla del fondo tendrá una peque- 
ña extensión para colocar la lámpara eléctrica 
que iluminará el conjunto. Esta lamparita, equi- 
pada con reflector, preferentemente deberá ser 
de las comúnmente llamadas despulidas o esme- 
riladas y que pueden obtenerse, por poco precio, 
en cualquier casa de electricidad. Listo el eon- 
Junto, dispondremos en el interior del frasco: 
agua, arena, algunas piedras naturales, dos pe- 
queños peces de vistoso* color, cuyo costo es 
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aproximadamen- 
te de «emcuenta 
centavos cada 
UNO. y menos 
aún adquiriéndo- 
los en cualquier 
casa del ramo o mercado. Asimismo, conviene 
para mejor efecto de este acuario decorativo, eo- 
locar trozos de helecho o planta acuática. 


ARENA PIEDRAS 
da Y P£LANTES 


La alimentación de los peces habrá que ha- 


cerla de acuerdo a la indicación del vendedor así * 


como la renovación del agua. Sobre este tema, 
oportunamente, nos ocuparemos en forma am- 
plia y detallada, cuando tratemos la construcción 
de acuarios y peceras de mayor tamaño. 

Aconsejamos a todos los aficionados, se ini- 
cien con el sistema aquí aconsejado, en la segu- 
ridad de que, con pocos centavos, tendrán un 
elemento de adorno sumamente vistoso y de eran 
moda, para la decoración de su hogar. 


UN NOTABLE INVENTO ARGENTINO (Continuación) 


y Conserva indefinidamente la pureza de los so- 
nidos. 

Las páginas «sonoras, provistas en uno de 
sus bordes de ojales convenientemente reforza- 
dos, son de colocación muy simple, ya que el au- 
tomatismo del aparato evita todo trabajo de eni- 
dado y de ajuste y puede ser manejado por un 
niño. 

El aparato reproductor del sonido es de di- 
mensiones reducidas, como puede apreciarse en 
las fotografías. Puede conectarse a cualquier 
aparato de radio o bien puede reunirse en un 
mismo mueble el Fotoliptófono y el aparato de 
radio. 


El precio de venta al público del Fotoliptó-. 


fono será reducido y podrá equivaler al de un 
aparato de radio importado corriente. 

El invento está protegido mundialmente con 
más de 200 patentes entre concedidas y enjtrá- 
mite, las que aseguran un sólido amparo legal. 

Hasta la fecha se han hecho demostraciones 
del invento en los principales países. de Europa, 
Alemania, Italia, Francia, Inglaterra y España, 
habiéndose firmado contrato con Italia Para su 
pronta industrialización, estando en algunos de 


los demás países bastante avanzadas las vestio- 
nes de negociación del invento Para su explota- 
ción. 

En Alemania la iniciación de las negociacio- 
nes fué el resultado de brillantes demostraciones 
del Fotoliptófono realizadas recientemente en el 
Ministerio.de Propaganda del Reich, ante el Mi- 
nistro Dr. Goebbels y prominentes representan- 
tes de las industrias sindicalizadas - Telefunken, 
Tobis-Klangfilm, A, E. G., Siemens-Schuckert, 
U. F. A., etcétera, quienes reconocieron la per- 
fección y el valor del invento. : 

Hace poco tiempo se ha constituído en la 
República Argentina una Sociedad Anónima con 
un capital de 5.000.000 de pesos, cuyo objeto es 
la negociación de las patentes del Fotoliptófono 
en todo el mundo. ; 

En resumen, dado el grado alcanzado por los 
perfeccionamientos del invento y las gestiones 
de negociación, es de esperar que en poco tiem- 
po el “Fotoliptófono”” y sus páginas sonoras se 
difundan por el mundo entero, dando a todos los 
argentinos un nuevo y legítimo motivo de Orgu- 
llo al ser la República Argentina la euna de este 
maravilloso invento. 
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- Gómo construir un excelente Receptor Superhelerodino 
por sólo 30 pesos! 


EL “HOBBY N.o 1” PARA CORRIENTE CONTINUA 


Introducción. — El re- E res y, con una buena an- 
eeptor que presentamos Por José Susmanscky al también a distan- 
hoy a nuestros lectores (Dibujos del Autor) | cia. 
se caracteriza por su di- 
seño sencillo, su fácil 
realización y su reduci- 
dísimo costo. 


El aparato emplea 3 
válvulas de tipo de vi- 
drio. La primera actúa 
como detector y oscila- 
dor, de cuya acción re- 
sulta una tensión de fre- 
cuencia intermedia que 
pasa a un tranmsforma- 
dor y de allí a un segun- 
do detector que trabaja 
por curvatura de placa, 
y cuyas señales llegan a 
una etapa amplificadora 
de baja frecuencia (tipo 
pentodo) y de allí a un 
alto parlante electrodi- 
námico del tipo econó- 
mico. Esta ligera des- 
cripeción bastará para 


HE Por estas causas eree- 
mos que los aficionados, 
por noveles que sean, no 
encontrarán ninguna di- 
ficultad en el armado 
del mismo si siguen tfiel- 
mente las indicaciones 
dadas, sin descuidar nin- 
eún detalle. 


ES Antes de entrar en 
materia, hacemos  pre- 
sente que este receptor 
funciona  satisfactoria- 
mente en la Capital Fe- 
deral, en sus alrededo- 
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HOBBY 


da a nuestros lectores 
una idea de la sencillez 
de su construcción. 


Montaje. — Para el 
montaje del HOBBY 1.>, 
como hemos denominado 
a este receptor, necesita- 
mos un chassis  (alumi- 
nio, latón, zine, ete.) del 
tipo: de cuatro válvulas. 
Para que la distribución 
de los accesorios en el 
chassis sea la más ceo- 
Trecta posible, . aconse- 
Jamos seguir las instrue- 
ciones que se dan en la 
figura 2. El agujero (m 
corresponde a la bobina 
Li y Lo. El (IL) corres- 
ponde a la válvula V1 en 
la cual se colocará un zó- 
calo de siete patas junta- 
mente con la base del 
blindaje donde descan- 
sará el blindaje que eu- 
brirá la válvula detecto- 
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Ta osciladora inserta en 
dicho zócalo. El (IT) 
llevará un zócalo de seis 
patas con su base en las 
mismas condiciones del 


anterior y en el que se ' EE 
inserta el segundo de- $45 del Uindaje 
tector V2. En el (IV) 


irá montado un zócalo Es 


hertz dándole preferen- 
cia a los de 210, 456, 
465, ete., que se venden 
en plaza, está en el ma- 
yor rendimiento en la 
transferencia de la ten- 
sión de frecuencia in- 
termedia de 14 a 15. Es- 
te transformador (F.I.) 


Gen la parte Y 


superior dell £ 


E) 
Ejey ejto 
de 


2 


ENTE 


S E 

de seis patas pero sin 2 (2 | E | va colocado sobre el 
blindaje y donde se in- ay 2 chassis en el lugar mar- 
sertará el pentodo am- e cado RI Las letras 
plificador de baja fre- Er S | L2 L3 de fig. 1 corres- 
cuencia V3. El lugar (1 la Ñ E | ponden a la bobina osei- 
y C2 corresponde a dos o : | ladora, colocada dentro, 
condensadores variables = del transformador de, 
montados en tandem il F.I. El punteado que 

E : | ce J 1 cs 
que debe ser de un tipo ee a aparece en la parte de 

Mio. Nro 


especial, puesto que (2 
tiene las chapas fijas o 
móviles recortadas de tal manera que la diferen- 
cia entre los cireuitos sintonizados L1 C1 y L2 (2 
sea en cualquier punto del dial de 175 kilohertz 
que es la frecuencia intermedia que hemos elegi- 
do a pesar de los inconvenientes que se Presen- 
tan cuando el ajuste no es correcto, ya que en 
tal caso podrían aparecer las frecuencias imáge- 
nes interfiriendo estaciones locales en número 
más considerable que si se emplearan frecuencias 
intermedias más elevadas. La razón que nos ha 
guiado para emplear en nuestro Hobby el tráns- 
formador de frecuencia intermedia de 175 kilo- 


recha del chassis y que 

"lleva las letras (15 y C14 
son los condensadores de filtro que van colocados 
debajo del chassis. 

R1 es una resistencia que va montada sobre el 
chasssi cuyo rol es el de producir una caída de 
tensión que nos permita conectar en serie los fi- 
lamentos de as tres válvulas y poderlas alimen- 
tar directamente -con la red de canalización. 

Una vez montados todos estos elemenos se pro- 
cederá a realizar las conexiones entre éstos. Pa- 
ra facilitar esta tarea hemos diseñado la fig. 2 
que ilustra claramente sobre el particular. 

Puesta a punto. — Una vez colocados todos los 


elementos en el chassis, realizadas las conexiones, 
colocado el control de volumen R11 en el frente 
del chassis, y verificado que las soldaduras están 
bien hechas, se conecta el aparato a la red de ca- 
nalización y se trata de sintonizar las estaciones 
para verificar si el aparato funciona, para proce- 
der luego.a su alineamiento. 

Los únicos ajustes que deberán realizarse para 
la puesta a punto son los de los compensadores 
C'1 y C*2 de los condensadores €1 y 02 y 04 y 05 
que corresponden al transformador de frecuencia 
intermedia. Debemos hacer notar que 04 y 05 
están siempre juestos a punto. Entonces se deja 
fijo el compensador C?2 del condensador C02 y se 
trata de sintonizar aleuna estación por la mitad 
del dial. Se hará. girar el tornillo del compensa- 
dor C'1 del condensador C1 hasta que la estación 

_—sintonizada se escuche con la máxima potencia. 

Una vez logrado ésto, se sintonizarán sucesi- 
vamente todas la estaciones, desde las frecuen- 
cias más elevadas hasta las más bajas. Si el apa- 
rato está bien ajustado, todas las estaciones ““en- 
tran” con una potencia relativamente buena. 
Claro está que las potencias variarán de una es- 
tación a otra de acuerdo a las potenelas y a las 
distancias de las estaciones transmisoras. 

Si una vez realizado el ajuste, siguiendo las in- 
dicaciones dadas, algunas estaciones se eseucha- 
ran muy débilmente, deberá proseguirse con el 
ajuste, pues ello indica que aún no está termina- 
do. Se hará eirar de media vuelta el tornillo 
C?2 del compensador (2, continuando la opera- 
ción en la forma anterior, hasta obtener una sen- 
sibilidad más o menos pareja. Se tendrá presen- 
te que el ajuste debe realizarse con la antena que 
se usará durante su funcionamiento y con el con- 
trol de volumen al máximo. 


Antena. — Si el receptor funciona en la Capi- 
tal Federal y zonas sub-urbanas, la longitud de 
la antena será de unos 3 a 4 metros extendidos 
en el piso. Si debiera funcionar fuera de estas 
zonas mencionadas, se usará una antena exterior. 

Adjuntamos a continuación la lista completa de 
materiales : 


R1 — 640 Ohms 60 watt. 

R2 y R10 — 500 Ohms — 1 watt. 
R4 — 25,000 Ohms — 1 watt. 
'R5 — 10000 Ohms — 1 watt. 

R6 y R8 — 12000 Ohms — 1 watt. 
R7 — 250.000 Obms — 1 watt. 
R9 — 500.006 Ohms — 1 watt. 


.R11 — Resistencia variable de 10.000 Ohms con inte- 
rruptor. 

01 y 02 — Tandem doble especial para 175 khz, con 
una sección de chapas recortadas. 

C4 y C5 — Vienen en el transformador de Intermedia. 

C6, CS y C 10 — 0,1 microfarad. tubulares. 

07 — 0,00025 mierefarad. de mica. 

C9 y C12 — 25 microfarad, electrolíticos secos 25 volt. 


C11 y C13 — 0,01 mierofarad. tubulares. 
C14 y C15 — 2 microfarad. aislación de papel. 


VEDA 


016 — 0,0005 mierofarad. de mica. --. 
1 juego de hobinas Douglas England 14€ excluyendo el 
segundo transformador de frecuencia intermedia. 

1 altoparlante electrodinámico con campo (C.D.) de 
1500 Ohms y transformador de salida  (T.S.) 
pára válvula 43. 

válvula 6A7 (V1). 

válvula 77 (W2), 

válvula 43 (VS). 

zócalo de 7 patas chico (para Vi). 

zócalos de 6 patas (para V2 y V3). 

dial. 

perillas. 

clips para VI y V2. : 

blindajes de válvula (para V1 y V2). 

porta-foquito y foquito de 6,3 volts. 

metros aalmbre de conexiones. 

Cordón y ficha para 220 y, 

Soldadura, tornillos, tuercas, terminales; arandelas y 

arandelas de goma. 
1 chassis según fotografía o según figura 2 


E A 


Nota. — Debo hacer notar que, como puede 
apreciarse en la fotoeratía del ““Hobby””, las bo- 
bimas LO y Ll en el juego de bobinas, está en la 
parte inferior del tubo. De manera que aconse- 
jo cortarlo en forma que queden solamente las 
bobinas que se usarán También es conveniente 
quitarle las 5 Ó 6 espiras que vienen colocadas 
sobre la parte superior de Ll para evitar capa- 
cidades de acoplamiento, pues aumetan la capa- 
cidad del cireuito L1 CI y resultará mayor del 
necesario para trabajar con 12 02. 

Nota de la Redacción. — El autor de este ar- 
tículo eustosamente contestará la corresponden- 
cia de los aficionados que deseen consultarlo so- 
bre cualquier asunto relacionado con el “Hobby 
N.2 1”. — Las cartas deben dirigirse a HOBBY 
-— Sección Radio -— Perú 193. — Buenos Altres. 

Así mismo, tenemos un aparato funcionando 
en la Administración, a fin de que los aficionados 
puedan observarlo personalmente. 

a 


—Rápido, María: tráeme los planos, que olvidé lo que 
estaba armando... 


